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Медные Коммутационные Панели

Компания RiT предлагает широкий выбор оборудования для построения медножильной подсистемы 
СКС, соответствующего требованиям Категорий 5е, 6 и 6А. Предлагаемое оборудование способно 
удовлетворить все запросы по организации кабельных инфраструктур, предназначенных для 
поддержки основных информационных систем современного общественного здания (ЛВС, сеть 
аналоговой и цифровой телефонной связи, оборудование инженерного обеспечения и т.д.).

По своим телекоммуникационным характеристикам оборудование медножильных СКС отвечает 
действующим редакциям всех основных профильных стандартов, в т.ч. ANSI/TIA/EIA-568-С.2, ISO/
IEC 11801 2-я редакция и CENELEC EN50173.

Палитра предложения оборудования включает в себя три основные разновидности кабельных 
систем, имеющих собственные торговые марки. Оборудование SMARTen™ соответствует 
требованиям Категории 6А и обеспечивает передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с. 
Оборудование младших классов SMART CLASSix™ и SMART Giga™ по своим параметрам отвечает 
Категории 6 и Категории 5е,  соответственно. Обе этих разновидности обеспечивают передачу 
данных с максимальной скоростью 1 Гбит/c. Фокусной областью применения оборудования SMART 
CLASSix™ являются кабельные системы повышенного уровня качества с гарантированным 
существенным превышением действующих норм по вероятности ошибки передаваемого сигнала. 

Указанные электропроводные кабельные системы предлагаются как в экранированном, так и в 
неэкранированном вариантах и позволяют построить полный тракт передачи любой степени 
сложности.
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Секция 1
Панель SMART Modular Keystone 24  
Панель Modular Keystone 48 HD    
Панель SMARTen 48  
Панель SMART CLASSix 48 UTP с переключателями 
Панель SMART CLASSix 48 STP с переключателями 
Панель SMART CLASSix UTP 24 Angled  
Наборная панель для претерминированных модулей кейстоун 

Панель SMART Giga 24  – Vertical  
Панель SMART Giga 24 UTP 
Панель Category 3 UTP 50 Port  
Организаторы патч кордов (1U, 2U)  
Инструмент для терминирования
Аксессуары для монтажа   14
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Характеристики
Характеристики

Коммутационная панель 
SMART Modular Keystone 24

Коммутационная панель 
Modular Keystone 48 HD

•
Емкость
Установка до 24 SMARTen, CLASSix и Giga 
модулей кейстоун.

•
44.4 mm  (1U) 
482.6 mm 
(19”) 105 mm 

Физические параметры
Высота
Ширина
Организатор
Вес 0.7 kg

•
Материал
Аллюминий с пластиковым (UL 
94V-0) покрытием

• Цвет
Черный с серой маркировкой

•
Климатические условия
температура хранения: -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата

•

Стандарты         IEC-60603-7 (603-7)

• Материал
Сталь, 1.5 мм
Пластик 94V-0

• Цвет
Черный с серой маркировкой

•

•
Стандарты 
IEC-60603-7 (603-7) 

Артикул Описание
R3735081 Keystone Panel, UTP, 24

R3735082 Keystone Panel, STP, 24

Артикул Описание
R2801611 Modular Keystone HD 48 Patch Panel

R2800212 SMARTen STP HD keystone

•

•

Модульный дизайн, высота 1U, для 
установки до 24 UTP или STP модулей типа 
кейстоун
Простая установка и сборка, модули 
терминируются отдельно после чего 
монтируются в панель

• Возможна установка кейстоунов RiT
категорий SMARTen, CLASSix и Giga

• Пластиковые держатели этикеток

• Возможна смешанная установка
кейстоунов разных типов

• Модульный дизайн, высота 1U, для
установки до 48 модулей кейстоун HD STP

• Простая установка и сборка, модули
терминируются отдельно после чего
монтируются в панель

• Пластиковые держатели этикеток

• Включен провод заземления 18 AWG

Общие характеристики

Емкость
48 модулей кейстоун RiT SMARTen STP HD 

• Организатор кабеля
Уменьшение натяжение кабеля

• Физические параметры

Панель поддерживает установку модулей 
типа Keystone следующих серий:

- SMARTen Категории 6А в соответствии со 
стандартами ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO / IEC 
11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 
для Категории 6A/КЛАСС EA
- CLASSix Категории 6 в соответствии со 
стандартами ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO / IEC 
11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 
для Категории 6/КЛАСС E
- Giga Категории 5e в соответствии со 
стандартами ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO / IEC 
11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 
для Категории 5e/КЛАСС D Организатор кабеля

Уменьшение натяжение кабеля

•

Высота
Ширина
Организатор
Вес 

44.4 mm / (1U) 
482.6 mm / 19”  
105 mm   
0.9 kg 

Климатические условия
температура хранения: -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C

Влажность: 0-90% без конденсата

•
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Артикул Описание
R3244000 SMARTen UTP Panel, 48, Switches

R3244010 SMARTen STP Panel, 48, Switches

Характеристики

Коммутационная панель
SMARTen 48 с переключателями

•
Значительно уменьшает требуемое 
количество патч-кордов за счет 
встроенных переключателей

•
Уникальная иновационная технология, 
соединяет между собой два вертикальных 
порта;  патч-корды нужны только для 
соединения невертикальных портов

• Экранированные и неэкранированные модели

• Высокопроизводительная панель Категории
6A, полоса частот до 500 MHz

• Специальный дизайн портов для минимизации
помехи Alien Cross-Talk

• Совместима с витой парой 22-26 AWG,
одножильный или многожильного тип

• Высокая надежность и ресурс

Интерфейс  
Внутренние переключатели  
24 коммутирующих внутренних переключателя. 
Если патч-корды не вставлены в порты – каждые 
два порта на одной вертикали находятся в 
соединенном состоянии. Когда вставляется 
патч-корд - верхний и нижний порты 
рассоединяются. 

Электрическая спецификация 

Категория 6A 

•
Удовлетворяет стандартам ANSI/TIA/
EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и 
CENELEC EN50173 (2002) для Category 6A/
Class EA.

• Удовлетворяет всем требованиям к соединениям и каналам

Общие характеристики

• 88.10 mm (2U) 
482.6 mm (19” )

• Материал
Сталь

• Цвет
Черная задняя часть с серой лицевой накладкой

•

•
Соответствие EMC стандартам: 
SMARTen панели удовлетворяют стандартам 
EN-55022, Class A (Europe) and FCC Part 15, 
Subpart J, Class A (USA).

Коммутационная панель
SMART CLASSix 48 с переключателями

•

•

•

• Удовлетворяет стандартам ANSI/TIA/
EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и
CENELEC EN50173 (2002) для Category 6/
Class E

•

•

48 портов в 2U

•

• Дизайн панели запатентован RiT Technologies

Общие характеристики

• Физические параметры
Высота: 88.10 mm (2U)
Ширина: 482.6 mm (19”)
Глубина: 56.10 mm
Организатор: 89.10 mm
Вес:  0.7 кг.

• Материал
Сталь

• Цвет
Черная задняя часть серой лицевой накладкой

•

•
Соответствие EMC стандартам: панель
SMART CLASSix UTP 48 удовлетворяет
стандартам EN-55022, Class A (Europe) и
FCC Part 15, Subpart J, Class A (USA).

Артикул Описание
R3241000 SMART CLASSix UTP Panel, 48, Switches 

Физические параметры
Высота
Ширина
Организатор
Вес 

89.10 mm 
0.7 кг.

Климатические условия 
температура хранения: -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Характеристики

Значительно уменьшает требуемое 
количество патч-кордов за счет 
встроенных переключателей

Уникальная иновационная технология, 
соединяет между собой два вертикальных 
порта;  патч-корды нужны только для 
соединения невертикальных портов

Высокопроизводительная панель Категории 6, 
полоса частот до 250 MHz

Совместима с витой парой 22-26 AWG, 
одножильный или многожильного тип

Высокая надежность и ресурс

Дизайн панели запатентован RiT Technologies•

Климатические условия
температура хранения: -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата
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Коммутационная панель
SMART CLASSix UTP 24 Угловая 

• 24 порта UTP в 1U

•

•

•

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3919010 SMART CLASSix UTP Panel, Angled, Cable Retention  

Коммутационная панель
SMART CLASSix 48 STP с переключателями

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Part # Описание
R3241010 SMART CLASSix STP Panel, 48, Switches 

Компоненты CLASSix удовлетворяют 
стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 
11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC EN50173 
(2002) для Category 6/Class E

48 портов в 2U

Дизайн панели запатентован RiT Technologies

Характеристики

Значительно уменьшает требуемое 
количество патч-кордов за счет 
встроенных переключателей

Уникальная иновационная технология, 
соединяет между собой два вертикальных 
порта;  патч-корды нужны только для 
соединения не вертикальных портов

Высокопроизводительная панель Категории 
6, полоса частот до 250 MHz

Совместима с витой парой 22-26 AWG, 
одножильный или многожильного тип

Высокая надежность и ресурс

Физические параметры 
Высота: 88.10 mm (2U) 
Ширина: 482.6 mm (19”) 
Глубина: 56.10 mm 
Организатор: 89.10 mm 
Вес:  1.1 кг.

Материал
Сталь

Цвет
Черная задняя часть с серой лицевой накладкой

Соответствие EMC стандартам: панель 
SMART CLASSix STP 48 удовлетворяет 
стандартам EN-55022, Class A (Europe) 
and FCC Part 15, Subpart J, Class A (USA).

Климатические условия температура 
хранения:        -40° до 85°C температура 
эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Общие характеристики

Характеристики

Высокопроизводительная панель Категории
6, полоса частот до 250 MHz

Высокая надежность и ресурс

Компоненты CLASSix удовлетворяют 
стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 
11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC EN50173 
(2002) для Category 6/Class E

Порты панели расположены под наклоном,
что позволяет улучшить радиус изгиба патч-
кордов

Климатические условия температура 
хранения:        -40° до 85°C температура 
эксплуатации: -10° до 60°C Влажность: 
0-90% без конденсата

Совместима с витой парой 22-24 AWG

•

Общие характеристики

Физические параметры 
Высота:  44.2 mm (1U) 
Ширина: 482.6 mm (19”) 
Глубина:  35.0 mm 
Организатор: 89.15 mm 
Вес:  0.9 кг.

Материал
Сталь

Цвет
Черная основа с серыми лицевыми маркировками
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Наборная панель для претерминированных 
модулей кейстоун Install & Go 

• Физические параметры
Высота:  44.4 mm (1U)
Ширина: 482.6 mm (19”)
Вес: 0.35 кг.

• Материал
Алюминий с пластиковыми
накладками (UL 94V-0)

•

Артикул Описание
R4585050 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 5.0m

R4585060 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 6.0m

R4585070 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 7.0m

R4585080 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 8.0m

R4585090 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 9.0m

R4585100 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 10.0m

R4585110 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 11.0m

R4585120 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 12.0m

R4585130 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 13.0m

R4585140 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 14.0m

R4585150 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 15.0m

R4585200 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 20.0m

R4585250 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 25.0m

R4585300 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 30.0m

R4585350 Install & Go SMARTen Trunk Cable Assembley, STP, 35.0m

•

•
К модулям кейтоун подведены 6 кабелей
категории  6A, типа U/FTP LSZH.

•
4 кабельные сборки с 6 модулями кейстоун
могут быть установлены в панель,
суммарное количество портов - 24 порта
UTP категории 6А

• Кабельная сборка удовлетворяет
спецификации Permanent Link, ANSI/
TIA-568C.2, ISO 11801 Category6A/Class EA
2.1 редакция для поддержки 10GBase-T
стандарта

•
100% тестирование на производстве
(сертификат тестирования прикладывается к
каждой кабельной сборке)

ʊʨʘʥʢʦʚʳʝ ʢʘʙʝʣʴʥʳʝ ʩʙʦʨʢʠ

• Доступные дʣʠʥʳ
любая длина в диапазоне - от 5 до 90
метров.
Другие длины доступны под заказ

• ɼʠʘʤʝʪʨ ʢʘʙʝʣʷ
Полный - 26 mm (номинальный)
Каждый кабель - 7.6 mm (номинальный)

Кассетная панель для модулей кейстоун

•

Характеристики

на каждом конце транковой сборки 
располагаются 6 полностью экранированных 
модулей кейстоун категории SMARTen

Максимальная ёмкость
4 кабельные сборки с 6 модулями кейстоун 
могут быть установлены в панель, 
суммарное количество портов - 24 порта 
UTP категории 6А

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 70°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата
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Коммутационная панель SMART Giga 24 UTP

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3881124 SMART Giga UTP Panel, 24, 110

Коммутационная панель
SMART Giga 24 - Вертикальные

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3801010 SMART Giga STP Panel, 24, Vertical, 110

R3801020 SMART Giga STP Panel, 24, Vertical, Krone 

Экранированная 24-портовая коммутационная 
панель категории 5е, отличающаяся простотой 
инсталляции

Закрытый корпус для улучшенной защиты от 
электромагнитных помех и наводок (EMI и RFI)

Параметры соответствуют последним версиям 
стандартов ANSI/TIA/EIA-568-С.2, ISO/IEC 
11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 (200x) 
на Kатегорию 6/класс E (полоса до 250 МГц)

Оконцеватели возможны 2х типов Krone и 110. 
Рассчитаны на работу с однопроволочными и 
многопроволочными проводниками диаметром 
22-26 AWG

На задней стороне корпуса  имеются крепежные 
лапки для индивидуальной фиксации линейных 
кабелей хомутами

Отдельные конструктивные мероприятия для 
улучшения качества заземления кабелей

Повышенный ресурс и высокая надежность

Характеристики

Физические параметры 
Высота: 44.1 mm (1U) 
Ширина: 482.6 mm (19”) 
Глубина: 130.0 mm  
Вес: 1.2 кг.

Материал
Алюминий

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Общие характеристики

Цвет
Черная задняя часть с серой лицевой накладкой

Неэкранированная 24/48-портовая 
коммутационная панель категории 5е

Соответствуют последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-С.2, ISO/IEC 11801 2-я редакция и 
CENELEC EN50173 на Kатегорию 5е/класс D 
(полоса частот 100 МГц)

Простое, требующее минимум рабочего 
времени терминирование кабелей с 
использованием стандартного инструмента 
для подключения проводников к контактам 
типа 110

Поддерживаются однопроволочные и 
многопроволочные  проводники диаметром 
22-26 AWG

Улучшенные организаторы, снижающие 
натяжение кабеля - Cable Retention Fixture

•

•

•

•

Физические параметры 
Высота: 44.1 mm (1U) 
Ширина: 482.6 mm (19”) 
Глубина: 35.0 mm  
Вес: 0.46 кг.

Материал
Алюминий

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Общие характеристики

Цвет
Черная задняя часть с серой лицевой накладкой

Характеристики
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Организаторы для коммутационных шнуров

Инструмент для терминирования

Используются для укладки кабелей коммутационных 
шнуров после подключения их вилок к портам 
коммутационных панелей и активного сетевого 
оборудования. 
Обеспечивают требуемые эстетические характеристики 
коммутационного поля и эффективную защиту портов 
коммутационных панелей и активного сетевого 
оборудования от механических воздействий 
Монтируются в стандартную 19-дюймовую стойку или 
шкаф
Глубина колец 102 и 55 мм
Высота 1U и 2U

• Одно нажатие рукоятки и все провода
зафиксированы в своих гнездах. Благодаря
сменному резочному модулю, удается добиться
более длительных сроков службы инструмента

Артикул Описание
R3735061 Patch Cord Organizer, 95mm, 1U

R3735062 Patch Cord Organizer, 95mm, 2U

R3735066 Patch Cord Organizer, 55mm, 1U 

R3735067 Patch Cord Organizer, 55mm, 2U

Артикул Описание
R3735016 Fast Termination Tool Cat 6A STP + UTP Connecting Hardware 

50-портовые 2-парные панели

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3260030 Category 3 UTP Panel, 50 Ports 

Характеристики
50 портов Категории 3 UTP в корпусе высотой 1U

Простое, требующее минимум рабочего 
времени терминирование кабелей с 
использованием стандартного инструмента для 
подключения проводников к контактам типа 110

Оконцеватели рассчитаны на работу с 
однопроволочными и многопроволочными 
проводниками диаметром 22-26 AWG

Улучшенный задний организатор, снижающий 
натяжение кабеля 

Высокая надежность и долговечность

•

•

•

•

Физические параметры 
Высота: 44.1 mm (1U) 
Ширина: 482.6 mm (19”) 
Глубина: 128.3 mm  
Вес: 1.4 кг.

Материал
Сталь

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Общие характеристики

Цвет
Черная задняя часть с серыми лицевыми 
накладками

Характеристики

•

•

•

•

Характеристики
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Аксессуары для монтажа
Инструмент для терминирования контактов типа 110 
Однопроводный инструмент предназначен для подключения  проводников
диаметром 22-26 AWG к оконцевателям с контактами типа 110

Организатор щеточного типа
Щеточная панель представляет собой специальный тип организатора в 
виде пластины c центральным отверстием, защищенным щеткой. Панель 
используется для реализации отображения портов коммутатора на 
коммутационную панель при построении коммутационного поля по схеме 
cross-connect

Вертикальный кольцевой организатор 
Организатор кольцевого типа монтируется на монтажную направляющую 
стойки или шкафа и используется в качестве средства организации 
вертикального участка коммутационных шнуров.

Инструмент для терминирования контактов типа Krone
Однопроводный инструмент предназначен для подключения проводников
диаметром 22-26 AWG к оконцевателям с контактами LSA-PLUS (Krone).
Имеет встроенные крючок для вытаскивания проводов и отвертку.

Набор стяжек 
Рекомендуется применять стяжки для крепления кабелей к коммутационным 
панелям, 50 штук в упаковке.

Артикул  Описание
Приспособление для сборки панелей

R3805000 Assembly Fixture

Организатор щеточного типа

R3735065 Patch Cord Organizer, 1U, Brush

Организатор вертикального типа

R3735060 Vertical Patch Cord Organizer (поставляются парой)

Инструмент для терминирования типа 110

R3735011 110 Block Termination Tool

Инструмент для терминирования типа KRONE

R3735010 Krone Block Termination Tool

Набор стяжек

R3735020 Cable Ties Kit (50 pcs)

Инструмент для 
терминирования типа 110

Инструмент для 
терминирования типа KRONE

Организатор щеточного типа

Организатор вертикального 
типа
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Коммуникационные розетки 

RiT предлагает широкий выбор коммуникационных модулей типа кейстоун, удовлетворяющих 
стандартам проводки в помещениях Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Азии и Африки. 
Модули типа SMARTen™ соответствуют Категории 6A производительностью 10 Гигабит, модели 
SMART CLASSix™ соответствуют Категории 6 и SMART Giga™ расширенной Категории 5.

Коммуникационные модули доступны в экранированном и неэкранированном вариантах. Набор 
модулей кейстоунов включает также настенные розеточные коробки и большой выбор розеточных 
лицевых панелей, рассчитанных на применение этих модулей.

  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29

Секция 2
SMARTen Keystone Jack UTP Connecting Hardware    
SMARTen Keystone Jack STP Connecting Hardware    
SMARTen Modular UTP Keystone    
SMARTen Keystone HD STP Jack - Connecting Hardware   
SMARTen Modular UTP Keystone    
SMARTen Modular STP Coupler    
CLASSix Keystone Jack UTP    
CLASSix Keystone Jack STP    
SMART Giga Outlet - Modular Keystone Jacks    
American Keystone-Type Faceplates    
European Keystone - Type Wall Outlet    
Sloped Faceplate & Wall Box    
Various Adapters    
Flash Communication Outlets    
Faceplate Flat Shutters      30
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SMARTen Keystone Jack STP 

•

•

•

•

•

•

•

SMARTen Keystone Jack UTP 

Артикул Описание
R3110572 SMARTen Jack, UTP, B&K,568A+B, Connecting Hardware 

Артикул Описание 
R3110582 SMARTen Jack,STP,B&K,568A+B, Connecting Hardware

Общие характеристики 

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0

•
Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

•

•

•

Защита
сплав Цинка

Пожаробезопасность 
Удовлетворяет UL 94V-0

•

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

Характеристики
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 6A /класс EA
Высокая пропускная способность: 
поддерживаются приложения с полосой частот 
до 500 МГц
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники
диаметром 22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики

Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 6A /класс EA
Высокая пропускная способность: 
поддерживаются приложения с полосой 
частот до 500 МГц
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники
диаметром 22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

Общие характеристики

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0

•
Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

•

•

•

Защита
сплав Цинка

Пожаробезопасность
Удовлетворяет UL 94V-0

•

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

Климатические условия
температура хранения:        -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата
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SMARTen Keystone HD STP Jack SMARTen Modular UTP Keystone

• Зауженный дизайн, 48 модулей кейстоун
может быть установлено в 1U

• Полностью защищенный литой модуль

Артикул Описание
R3110472 SMARTen Modular UTP Keystone

Артикул Описание
R2800212 SMARTen Keystone STP HD Jack – Connecting Hardware

• Корпус
Литой из цинка с никелевым покрытием

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 6A /класс EA
Высокая пропускная способность: 
поддерживаются приложения с полосой 
частот до 500 МГц
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники
диаметром 22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

Общие характеристики

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0

•
Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

•

•

•

Защита
сплав Цинка

Пожаробезопасность
Удовлетворяет UL 94V-0

•

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

Климатические условия
температура хранения:        -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата

•

•

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

Климатические условия
температура хранения:        -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата

• Пожаробезопасность
Удовлетворяет UL 94V-0

•
Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Общие характеристики

Материал

Характеристики

•

•

•

•

•

•
•

Выполнены в соответствии со стандартом IEC
60603-7
Соответствие последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на
Категорию 6A /класс EA
Высокая пропускная способность:
поддерживаются приложения с полосой частот
до 500 МГц
Простое, требующее минимум времени
терминирование кабелей с использованием
стандартного инструмента для подключения
проводников к контактам типа Krone и 110
Могут устанавливаться на однопроволочные и
многопроволочные проводники диаметром
22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок
Простая сборка и инсталляция гарантирует
надежное функционирование и прекрасные
параметры
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SMARTen Modular STP Coupler SMARTen Modular STP Keystone

•

•

•

•

• Корпус модуля
Полностью экранированный сплав  цинка

Артикул Описание
R2800110 SMARTen Modular STP Coupler

Артикул Описание
R3110482 SMARTen Modular STP Keystone

•

•

•

Защита
Никелевое покрытие

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики

Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 6A /класс EA
Высокая пропускная способность: 
поддерживаются приложения с полосой частот 
до 500 МГц
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники диаметром 
22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

Общие характеристики

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0
Корпус проводного блока
Поликарбонат UL 94V-0

Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Пожаробезопасность
Удовлетворяет UL 94V-0

Климатические условия
температура хранения:        -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

• Климатические условия
температура хранения:        -40° до 85°C
температура эксплуатации: -10° до 60°C
Влажность: 0-90% без конденсата

• Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

• Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Общие характеристики

Материал

Характеристики

Высокая пропускная способность: 
поддерживаются приложения с полосой частот 
до 500 МГц
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 6A /класс EA
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры
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CLASSix Keystone Jack STP

Артикул Описание
R3110382 CLASSix Keystone Jack, STP, B&K, 568 A+B

CLASSix Keystone Jack UTP

Артикул Описание 
R3110372 CLASSix Keystone Jack, UTP, B&K, 568 A+B

R3113372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Yellow

R3115372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Black

R3116372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, White

R3117372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Grey

R3118372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Red

R3119372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Blue

R3110372 Cat.6 Jack,UTP,B&K,568A+B, Black

•

•

•

Защита 
Никелевое покрытие

•

•

Общие характеристики

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0
Корпус проводного блока
Поликарбонат UL 94V-0

Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Пожаробезопасность 
Удовлетворяет UL 94V-0

Климатические условия 
температура хранения:        -40° до 85°C 
температура эксплуатации: -10° до 60°C 
Влажность: 0-90% без конденсата

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500

•

•

•

•

•

•

Характеристики
Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я 
редакция и CENELEC EN50173 на Категорию 6 /
класс E
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники диаметром 
22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики

Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я 
редакция и CENELEC EN50173 на Категорию 6 /
класс E
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники диаметром 
22-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

•

•

•

Защита Никелевое 
покрытие

•

•

Общие характеристики 

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0
Корпус проводного блока
Поликарбонат UL 94V-0

Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Пожаробезопасность 
Удовлетворяет UL 94V-0

Климатические условия температура 
хранения:        -40° до 85°C температура 
эксплуатации: -10° до 60°C Влажность: 
0-90% без конденсата

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500
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Характеристики
• Данные лицевые панели доступны в 2, 4, 6 и

8 портовых конфигурациях

• Порты для кейстоунов соответствуют
стандартам IEC 603-7 и FCC 68.500

•
Лицевые панели оборудованы вставками для 
меток различных цветов для простоты 
идентификации портов.

• Пожаробезопасность
Удовлетворяет UL 94V-0

Информационные розетки 
американского стиля

Артикул Описание
American Keystone-Type Faceplates

R3010220 American Keystone-Type Faceplate, 2-Ports, White

R3010240 American Keystone-Type Faceplate, 4-Ports, White

R3010260 American Keystone-Type Faceplate, 6-Ports, White

R3010280 American Keystone-Type Faceplate, 8-Ports, White

Snap-In Identifiсation Icons

R3010900 Snap-In Icon, White

R3010901 Snap-In Icon, Ivory

R3010902 Snap-In Icon, Red

R3010903 Snap-In Icon, Grey

R3010904 Snap-In Icon, Blue

R3010905 Snap-In Icon, Green

R3010906 Snap-In Icon, Yellow

Артикул Описание
R3010072 Giga Keystone Jack, UTP, B&K, 568A+B, Black

R3010082 Giga Keystone Jack, STP, B&K, 568A+B, Black 

Giga Keystone Jack

•

•

•

•

•

•

Характеристики

Возможность установки 24 модулей в панель 
высотой 1U
Соответствие последним версиям стандартов 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
2-я редакция и CENELEC EN50173 на 
Категорию 5е /класс D
Выполнены в соответствии со стандартом IEC 
60603-7
Простое, требующее минимум времени 
терминирование кабелей с использованием 
стандартного инструмента для подключения 
проводников к контактам типа Krone и 110 
Могут устанавливаться на однопроволочные и 
многопроволочные проводники диаметром 
23-26 AWG
Обеспечение минимума межкабельных наводок 
Простая сборка и инсталляция гарантирует 
надежное функционирование и прекрасные 
параметры

•

•

•

•

Экран 
Латунный сплав покрытый никелем

•

•

Общие характеристики 

Материал

• Корпус
Поликарбонат UL 94V-0
Корпус проводного блока
Поликарбонат UL 94V-0

Контакты
фосфорная бронза, покрытие 50 микро-
дюймов золота на слое никеля

Пожаробезопасность 
Удовлетворяет UL 94V-0

Климатические условия температура 
хранения:        -40° до 85°C температура 
эксплуатации: -10° до 60°C Влажность: 
0-90% без конденсата

Стандарты
Удовлетворяет IEC 60603-7 и FCC 68.500
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Описание

Универсальная настенная 
информационная розетка

Материал

• Корпус Поликарбонат UL 94V-0

• Physical dimensions (Faceplate & box)

Высота:
Ширина:
Глубина:

86.00 мм 
86.00 мм 
50.00 мм 
только бокс 38.00 мм

•

• Стандарты
IEC 60603-7 и FCC 68.500

Part # Description
R3011520 Sloped Faceplate, Shutters, 2-Ports, 86x86, White

R3011620 Wall Box, 86x86, White

Информационные розетки
немецкого и французского стилей

Артикул Описание
German Keystone-Type Wall Outlets

R3010400 German Keystone-Type Faceplate, White

R3011410 External Wall Box, White

R3010510 50 x 50 Insert, 1-Port, White

R3010810 25 x 50 Insert, 1-Port, White

R3010800 25 x 50 Insert, Blank, White

French Keystone-Type Wall Outlets

R3011310 French Keystone-Type Faceplate, White 

R3011410 External Wall Box, White

R3011000 45 x 45 Insert, 1-Port, White

R3011100 22.5 x 45 Insert, 1-Port, White

R3011120 22.5 x 45 Insert, 1Blank, White

Italian Keystone-Type Wall Outlets

R3010630 Italian Keystone-Type Faceplate, 3-Ports, White 

Элементы немецкого и французского стилей 
предназначены для установки модулей типа 
Keystone, допускают формирование настенной 
розетки или выполнены в форме лицевой пластины 
для установки в розетку внутреннего монтажа или 
декоративный короб. В комплект поставки 
включены этикетки для идентификационных 
надписей системы администрирования.

Лицевые панели имеют монтажные размеры  50х50 мм (немецкий стиль) или 45х45 мм 
(французский стиль).

Перечень лицевых пластин включает в себя следующие компоненты: пластина 50x50 (45x45) 
один порт, пластина 25x50 (22,5x45) один порт, заглушка 25x50 (22,5x45), что позволяет 
выполнять индивидуальное конфигурирование информационной розетки.

Отверстия для розеточных модулей имеют сдвижные защитные шторки.

Каждая лицевая пластина поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке и 
комплектуется монтажными винтами.

Розеточные модули типа Keystone заказываются отдельно.

Расположение портов под углом снижает механические 

нагрузки на кабель, значительно улучшая его защиту

Два посадочных места под модули с креплением типа 

Keystone

Наличие откидных защитных крышек

Простая сборка и инсталляция 

Наличие штатного места для маркирующих надписей 

системы администрирования 

Лицевые пластины и настенные блоки поставляются 

отдельно

•

•

•

•

•

•

Пожаробезопасность 
Удовлетворяет UL 94V-0
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Описание

Настенная розетка Flash

• Узкий профиль, спроектирована для настенного монтажа

• Вертикально размещенные кабели
значительно уменьшают напряжение
на них и срок их службы

• крышка фиксируется на защелках, нет видимости
монтажных винтов

подпружиненные дверки, закрывающие окна для
кейстоунов

•

• Установка кейстоунов без инструментов

• Соответствует Классу-1 оборудования для Чистых Комнат

• Пожаробезопасность: соответствует UL 94V-0

Линия Flash была разработана специально для высокопроизводительных настенных 
приложений. 

Розетки RiT Flash соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и 
CENELEC EN50173 (2002) для Category 6/Class E.

Артикул Описание
R4180010 Casing, Flash, 1-Port, White

R4180020 Casing, Flash, 2-Ports, White

R3012201 Blank Insert, Flash Box, White 

Вставка типа Bticino 

Вставка типа Gewiss

Вставка типа Adaplast

Различные адаптеры

• Совместима с розетками Beticino

• Соотвествует стандартам IEC 603-7 и FCC 68.500

• Цвет: белый

• Пожаробезопасность: UL 94V-0

• Размеры (ШxВ): 22.5 мм x 45 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3011910 Bticino Outlet Insert

Артикул Описание
R3011810 Gewiss Outlet Insert

Артикул Описание
R3011710 Adaplast Outlet Insert

Совместима с розетками Gewiss

Соотвествует стандартам IEC 603-7 и FCC 68.500

Цвет: белый

Пожаробезопасность: UL 94V-0

Размеры (ШxВ): 22.5 мм x 45 мм

Совместима с розетками Adaplast

Соотвествует стандартам IEC 603-7 и FCC 68.500

Цвет: белый

Пожаробезопасность: UL 94V-0

Размеры (ШxВ): 22.5 мм x 45 мм
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Описание

Плоские лицевые панели для 
модулей кейстоун

•

•

•

•

•

•

Артикул Описание
R3012410 Faceplate, Flat, Shutters, 1P, 86x86, W

R3012420 Faceplate, Flat, Shutters, 2P, 86x86, W 

Посадочные места под розеточные 

модули в стиле keystone 

Сдвижная подпружиненная защитная 

крышка

Окошко для маркирующей надписи

Соответствуют требованиям UL94V-0 по 

пожарной безопасности 

Размеры: 86х86 мм

Цвет: белый (возможны варианты)
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Кабель витая пара

Компания RiT предлагает широкий выбор линейных и шнуровых кабелей, а также 
коммутационных панелей и розеточных модулей, которые соответствуют требованиям Категорий 
5е, 6, 6А и способны удовлетворить все запросы по организации коммутационного поля кабельных 
инфраструктур ЛВС. Панели просты для инсталляции и могут поставляться как с 
переключателями портов и средствами поддержки системы управления CenterMind™, так и без 
них. 

Линейные кабели имеют различное исполнение по уровню пожарной безопасности, что 
позволяет выполнить комплексную оптимизацию проекта. Удобство работы с кабелем 
обеспечивается обращение к катушечному и коробочному вариантам поставки. Для построения 
магистральных подсистем могут быть успешно задействованы многопарные кабели.

Кабель и коммутационные шнуры различной длины имеют экранированные и 
неэкранированные варианты исполнения, а также могут снабжаться элементами датчика 
подключения систем управления CenterMind™ и EPV.

  33
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  51
  52

Секция 3
Горизонтальный кабель Категории 7
Горизонтальный кабель SMARTen U/FTP не требующий заземления
Кабель для коммутационных шнуров SMARTen U/FTP не требующий заземления
Кабель для коммутационных шнуров SMARTen STP
Не требующий заземления кабель для шнуров SMARTen U/FTP Jumper
Кабель для коммутационных шнуров  SMARTen STP Jumper
Горизонтальный кабель SMARTen U/FTP
Горизонтальный кабель CLASSix STP
Горизонтальный кабель CLASSix UTP
Горизонтальный кабель CLASSix U/FTP
Кабель CLASSix UTP для коммутационных шнуров
Кабель CLASSix UTP для коммутационных шнуров Jumper
Экранированный кабель CLASSix STP для коммутационных шнуров
Экранированный кабель CLASSix STP для коммутационных шнуров Jumper
Горизонтальный кабель Giga UTP
Горизонтальный кабель Giga F/UTP
Горизонтальный кабель Giga S/FTP
Кабель Giga UTP для коммутационных шнуров
Кабель Giga UTP для коммутационных шнуров Jumper
Магистральный многопарный кабель категории 5 - 25 пар
Магистральный многопарный кабель категории 5 - 50 пар   52
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Характеристики

Горизонтальный кабель SMARTen U/FTP 
не требующий заземления

Горизонтальный кабель Категории 7

• 100 Ом, экранизация всех пар и всего кабеля

• Высокопроизводительный кабель,
разработанный для протоколов до IEEE 802.3an
10Gbps и 1000 Mbps, таких как ATM 622 Mbps и
Gigabit Ethernet

• Полоса пропускания до 600 MHz

• Соответствует кабелям Категории 7, в
соответствии со стандартом IEC 61156-5

• Не содержит галогенов, огнестойкий, внешняя
оболочка (LSZH) или PVC

Конструкция

• Основные проводники
8 проводников, чистая медь, 0.58 мм (23 AWG)
Изоляция: полиолефин, 1.43 мм

• Конструкция пар проводников
4 пары, каждая пара обвернута в полиэстер-
алюминиевую фольгу (металлической
поверхностью наружу), обеспечивая 100%
экранизацию

• Общий экран
медная оплетка, покрывающая не менее 51%
поверхности кабеля

• Наружный диаметр
7.6 мм (номинальный), 8.1 мм (max)

• Наружная оболочка

LSZH
Не содержит галогенов, огнестойкий состав,
цвет светло-серый RAL7032, с черной печатью
PVC
Огнестойкий PVC состав, цвет светло-серый
RAL7032, с черной печатью

• 100-Ом, экранированный кабель, не требующий
заземления

•
Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE
802.3an 10Gbps и 1000 Mbps

•

•

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA

Обратная совместимость со стандартами 5е и 6

• Основные проводники
8 проводников, чистая медь, 0.58мм (23 AWG)
Изоляция: полиолефин

• Конструкция пар проводников
4 пары, каждая пара обвернута в полиэстер-
алюминиевую фольгу (металлической
поверхностью внутрь).

Наружный диаметр
8.0мм (номинальный)

•

Общие характеристики

• Температура хранения
-30°C до 70°C

• Температура эксплуатации
-5°C до 50°C

• Радиус изгиба (мин.)
100 мм при монтаже,
30 мм при эксплуатации

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

• Вес
73 кг/км (номинал)

• Температура хранения
-40° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-10° до 50°C.

• Радиус изгиба (мин.)
80 мм при монтаже,
50 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Вес
LSZH: 51 кг/км (номинал)

PVC: 54 кг/км (номинал)

• Растягивающее усилие
130 N макс. во время
монтажа

Артикул Описание
R3729040 Category 7 STP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3729041 Category 7 STP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel

R3729140 Category 7 STP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

R3729141 Category 7 STP Horizontal Cable, PVC, 1000m Reel

Артикул Описание
R3726020 SMARTen U/FTP Un-Grounded Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3726120 SMARTen U/FTP Un-Grounded Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

Характеристики

Конструкция

• Наружная оболочка

LSZH
Не содержит галогенов, огнестойкий состав,
цвет светло-серый RAL7032, с черной печатью
PVC
Огнестойкий PVC состав, цвет светло-серый
RAL7032, с черной печатью

Общие характеристики
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Характеристики

Кабель для коммутационных шнуров
 SMARTen STP 

• Кабель 100 Ом, экран на каждой из пар и общий
экран на всем кабеле

4 пары проводников с индивидульными экранами
фольгой и общим экраном всего кабеля

•

•

•

Вес
43кг/км (номинал)

Артикул Наименование
R3266000 SMARTen U/FTP Un-Grounded Patch Cable, LSZH, 300m Reel

Артикул Описание
R3268000 SMARTen STP Patch Cable, LSZH, 300m Reel

• Температура хранения
-40° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-10° до 50°C.

• Радиус изгиба (мин.)
80 мм при монтаже,
50 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Вес
37 кг/км (номинал)

Общие характеристики

• 100-Ом, экранированный кабель, не требующий
заземления

•
Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE
802.3an 10Gbps

•

•

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA

Обратная совместимость со стандартами 5е и 6

Характеристики

• Основные проводники
8 проводников, чистая медь, 0.58мм (26 AWG)
Изоляция: полиолефин

• Конструкция пар проводников
4 пары, каждая пара обвернута в полиэстер-
алюминиевую фольгу (металлической
поверхностью внутрь).

Наружный диаметр
8.0мм (номинальный)

•

Конструкция

• Наружная оболочка

LSZH
Не содержит галогенов, огнестойкий состав,
цвет светло-серый RAL7032, с черной печатью

PVC
Огнестойкий PVC состав, цвет светло-серый
RAL7032, с черной печатью

Кабель для коммутационных шнуров 
SMARTen U/FTP не требующий заземления

• Температура хранения
-30° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C.

•

•

Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Растягивающее усилие
130 N макс. при монтаже

Общие характеристики

Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE
802.3an 10Gbps

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA
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Кабель для коммутационных шнуров
 SMARTen STP Jumper

Характеристики

Кабель не требующий заземления 
для шнуров SMARTen U/FTP Jumper

• не требующий заземления экранированный кабель
с волновым сопротивлением 100 Oм, для шнуров
управления  jumper

• Четыре витых пары с индивидуальным пленочным
экраном токопроводящей  поверхностью внутрь, с
дополнительным проводником диаметром 26 AWG в
центре  для системы управления CenterMind™

• Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE 802.3an
10Gbps

•

Артикул Описание
R3265000 SMARTen U/FTP Un-Grounded Jumper Cable, LSZH, 300m Reel

Артикул Описание
R3267000 SMARTen STP Jumper Cable, LSZH, 300m Reel  

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2, 
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC 
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA • Температура хранения

-40° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-10° до 50°C.

• Радиус изгиба (мин.)
80 мм при монтаже,
50 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Вес
43 кг/км (номинал)

Общие характеристики

Вес
43кг/км (номинал)

• Температура хранения
-30° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C.

•

•

Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

Общие характеристики

Характеристики

• полностью экранированный кабель с волновым
сопротивлением 100 Oм, для шнуров управления
jumper

• Четыре витых пары с индивидуальным пленочным
экраном токопроводящей  поверхностью внутрь, с
дополнительным проводником диаметром 26 AWG в
центре  для системы управления CenterMind™,
кабель также покрыт общим оплеточным экраном

• Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE 802.3an
10Gbps

• Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA



4039

3  |  кабель витая пара кабель витая пара |  3

Характеристики

Горизонтальный кабель SMARTen U/FTP

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом

Четыре пары с идивидульными пленочными
экранами из полиэстер-алюминиевой фольги

•

• Внешняя оболочка:
Малодымная, отсутствие галогенов (LSZH) или
PVC.

Артикул Описание
R3726030 SMARTen U/FTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3726130 SMARTen U/FTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

Характеристики

Горизонтальный кабель CLASSix STP

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом с индивидуальными
пленочными и общим оплеточным экраном

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

• Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

Артикул Описание
R3726000 CLASSix STP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3726001 CLASSix STP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel    

R3726100 CLASSix STP Horizontal Cable, LSZH, 305m Box

R3726101 CLASSix STP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

• Температура хранения
-40° до 70°C.

• Температура эксплуатации
-10° до 50°C.

• Радиус изгиба (мин.)
80 мм при монтаже,
50 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Вес
LSZH: 51 кг/км (номинал)
PVC: 54 кг/км (номинал)

• Растягивающее усилие
130 N макс. во время
монтажа

Общие характеристики

• Высокопроизводительный кабель, с полосой
пропускания 500 MHz в соответствии с IEEE 802.3an
10Gbps

• Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA • Температура хранения

30° до 70°C.
• Температура эксплуатации

5° до 50°C.

• Радиус изгиба (мин.)
57 мм при монтаже,
28 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

• Вес
54 кг/км (номинал)

•
Растягивающее усилие
130 N макс. во время
монтажа

Общие характеристики
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Характеристики

Горизонтальный кабель CLASSix U/FTPГоризонтальный кабель CLASSix UTP

LSZH
44.0 кг/км (номинал)
PVC
47.0 кг/км (номинал)

• Прочность на разрыв
400 N мин.

Артикул Описание
R3729070 CLASSix UTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3729071 CLASSix UTP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel 

R3729072 CLASSix UTP Horizontal Cable, LSZH, 305m Box

R3729170 CLASSix UTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

R3729171 CLASSix UTP Horizontal Cable, PVC, 1000m Reel

R3729172 CLASSix UTP Horizontal Cable, PVC, 305m Box

Артикул Наименование
R3729060 CLASSix U/FTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel  

R3729160 CLASSix U/FTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

• Температура монтажа
-5° до 50°C

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Радиус изгиба (мин.)
60 мм при монтаже,
30 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

• Растягивающее усилие
92 N макс. во время
монтажа

Общие характеристики

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

• Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

Вес
50.0 кг/км (номинал)

• Температура хранения
-30° до 70°C

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Радиус изгиба (мин.)
57 мм при монтаже,
28 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

• Растягивающее усилие
130 N макс. во время
монтажа

Общие характеристики

Характеристики

•
Горизонтальный кабель с волновым 
сопротивлением 100 Ом с индивидуальными 
пленочными экранами вокруг пар

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

• Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)
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Кабель CLASSix UTP 
для коммутационных шнуров Jumper

Кабель CLASSix UTP 
для коммутационных шнуров

Артикул Описание
R3229000 CLASSix UTP Patch Cable, PVC, 300m Reel     

Артикул Описание
R3228000 CLASSix UTP SMART Jumper Cable, PVC, 300m Reel  

Характеристики

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом для коммутационных
шнуров

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

Вес
38.0 кг/км (номинал)

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики

Характеристики

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом для коммутационных
шнуров типа Jumper при использовании
системы управления Centermind

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

четыре витые пары с дополнительным
управляющим проводником толщиной 26 AWG в
центре кабеля для системы управления Centermind

•

Вес
38.0 кг/км (номинал)

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики
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Артикул Описание
R3257000 CLASSix STP Patch Cable, PVC, 300m Reel  

Артикул Описание
R3256000 CLASSix STP SMART Jumper Cable, PVC, 300m Reel 

Характеристики

• Кабель с волновым сопротивлением 100 Ом для
коммутационных шнуров с индивидуальными
пленочными и общим оплеточным экраном

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

Экранированный кабель CLASSix STP 
для коммутационных шнуров

Вес
43.0 кг/км (номинал)

• Температура хранения
-30° до 70°C

•

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики

Температура эксплуатации
-5° до 50°C

Экранированный кабель CLASSix STP 
для коммутационных шнуров Jumper

Характеристики

• Кабель с волновым сопротивлением 100 Ом для
коммутационных шнуров с индивидуальными
пленочными и общим оплеточным экраном и
дополнительным проводником управления для
использования в системе управления Centermind

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 250 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

Вес
45.0 кг/км (номинал)

• Температура хранения
-30° до 70°C

•

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики

Температура эксплуатации
-5° до 50°C
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Характеристики

Горизонтальный кабель Giga F/UTPГоризонтальный кабель Giga UTP

•

• Четыре витые медные пары с единым пленочным экраном

Артикул Описание
R3729050 Giga UTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel

R3729051 Giga UTP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel  

R3729052 Giga UTP Horizontal Cable, LSZH, 305m Box

R3729150 Giga UTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

R3729151 Giga UTP Horizontal Cable, PVC, 1000m Reel 

R3729152 Giga UTP Horizontal Cable, PVC, 305m Box

Артикул Описание
R3727110 Giga FTP Horizontal Cable, Figure 8, PVC, 500m Reel

R3729010 Giga FTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel  

R3729011 Giga FTP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel  

R3729110 Giga UTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

R3729111 Giga FTP Horizontal Cable, PVC, 1000m Reel   

R3729112 Giga FTP Horizontal Cable, PVC, 305m Box   

Характеристики

• Горизонтальный кабель с волновым
сопротивлением 100 Ом, 24 AWG

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 100 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D

• Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

Вес
28.0 кг/км (номинал)

• Прочность на разрыв
200 N мин.

• Температура монтажа
0° до 50°C

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Радиус изгиба (мин.)
40 мм при монтаже,
20 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики

Горизонтальный экранированный кабель с 
волновым сопротивлением 100 Ом, 24 AWG

• Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

•

•

Полоса пропускания 100 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D

• Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

Вес
45.0 кг/км (номинал)

• Прочность на разрыв
200 N мин.

• Температура монтажа
0° до 50°C

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Радиус изгиба (мин.)
48 мм при монтаже,
24 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

Общие характеристики
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Характеристики

Кабель Giga UTP 
для коммутационных шнуров

Горизонтальный кабель Giga S/FTP

•

•

•

•

Артикул Описание
R3727130 Giga SFTP Horizontal Cable, Figure 8, PVC, 500m Reel

R3729030 Giga SFTP Horizontal Cable, LSZH, 500m Reel 

R3729031 Giga SFTP Horizontal Cable, LSZH, 1000m Reel 

R3729130 Giga SFTP Horizontal Cable, PVC, 500m Reel

R3729131 Giga SFTP Horizontal Cable, PVC, 1000m Reel   

Артикул Описание
R3208000 Giga UTP PatchCable, PVC, 300m Reel     

Горизонтальный кабель с волновым 
сопротивлением 100 Ом с индивидуальными 
пленочными и общим оплеточным экраном, 24 AWG

Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

Полоса пропускания 100 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D

Оболочка HFFR (Halogen Free – не содержащая
галогенов, Flame Retardant –огнестойкая) или
ПВХ (поливинилхлорид, PVC)

•

• Температура монтажа
0° до 50°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

Общие характеристики

Кабель с волновым сопротивлением 100 Ом для 
коммутационных шнуров, 24 AWG

Характеристики

•

•

•

Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

Полоса пропускания 100 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D

•

Вес
50.0 кг/км (номинал)

• Прочность на разрыв
200 N мин.

• Температура монтажа
0° до 50°C

• Температура эксплуатации
-20° до 60°C

• Радиус изгиба (мин.)
50 мм при монтаже,
24 мм при эксплуатации.

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

• Растягивающее усилие
92 N макс.

Общие характеристики
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ХарактеристикиХарактеристики

Магистральный многопарный кабель
категории 5 - 25 пар

Магистральный многопарный кабель 
категории 5 - 50 пар

Кабель Giga UTP для коммутационных 
шнуров Jumper

• Магистральный кабель, 25 пар, 100 Ом
• Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 и ANSI/

TIA/EIA-568-C-2, требованиям Category 5 для
магистральных применений

Конструкция

• Основные проводники
Проводник: чистая медь 0.51 мм, 2 OD (24
AWG) Изоляция: Solid PO

• Толщина оболочки

0.5 мм (номинал)

Общие характеристики

• Температура монтажа
-5° to 40°C

• Температура эксплуатации
-20° to 70°C

• Общий диаметр
12.4 мм (номинал)

• Наружная оболочка

смесь FR PVC, пожаростойкая,
цвет светло серый RAL 7035, с
черной печатью

• Радиус изгиба (min.)
135 мм

• Радиус изгиба (мин.)
173 мм

• Пожароустойчивость
UL VW-1

• Вес
188 кг/км (номинал)

Артикул Описание
R3728120 Giga UTP SMART Jumper Cable, PVC, 300m Reel       

Артикул Описание
R3728120 Category 5 UTP Vertical Cable, 25 Twisted Pairs, PVC, 500m Reel

Артикул Описание
R3728140 Category 5 UTP Vertical Cable, 50 Twisted Pairs, PVC, 500m Reel  
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•

•

•

Горизонтальный кабель с волновым 
сопротивлением 100 Ом (24 AWG) с дополнительным 
проводником (26 AWG) в центре кабеля для системы 
управления Centermind

Высокая пропускная способность, скорость
передачи до 1 Гбит/c

Полоса пропускания 100 MHz

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D

•

Вес
35.0 кг/км (номинал)

• Прочность на разрыв
100 N мин.

• Температура эксплуатации
0° до 40°C

• Радиус изгиба (мин.)
44 мм

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1.

•

• Растягивающее усилие
50 N макс.

Общие характеристики

Характеристики
• Магистральный кабель, 50 пар, 100 Ом
• Соответствует стандартам ISO/IEC 11801 и ANSI/

TIA/EIA-568-C-2, требованиям Category 5 для
магистральных применений
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Медные коммутационные 
шнуры 

RiT предлагает полный набор UTP и STP коммутационных шнуров, а также шнуров типа Jumper. 

RiT предлагает коммутационные шнуры всех стандартов передачи - Категории 6A SMARTen 
для 10G приложений, шнуры Категории 6 CLASSix, шнуры расширенной Категории 5 Giga, 
поддерживающей протоколы до 1,000 Mbps.

Серия Коммутационных Шнуров также включает в себя уникальные Smart 
Jumper'ы RiT, которые предназначены для системы интеллектуального 
управления IT инфраструктурой в реальном времени  - системы Centermind™.

  54
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Секция 4
Коммутационные шнуры SMARTen UTP 
Маркировочные кольца для CLASSix и SMARTen шнуров 
Коммутационные шнуры SMARTen STP    
Коммутационные шнуры CLASSix UTP    
Коммутационные шнуры CLASSix STP    
Коммутационные шнуры Giga UTP      62
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Коммутационные шнуры SMARTen UTP

• Коммутационные шнуры используются для
соедиения портов оборудования с
коммуникационными панелями или портов панелей
между собой.

• Представляют из себя 8-ми проводниковый
кабель различных длин, оконцованный с
обоих сторон коннекторами RJ-45.

• Существует специальный Un-grounded U/FTP
кабель для шнуров для Кат. 6A UTP, не
требующий заземления.

•

• 100% шнуров тестируется на производстве Общие характеристики

• Температура хранения
- 20° до 60°C

• Температура эксплуатации
- 10° до 50°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

Артикул Описание
R3266200 SMARTen UTP Patch Cord, 2.0m, Gray

R3266300 SMARTen UTP Patch Cord, 3.0m, Gray

R3266500 SMARTen UTP Patch Cord, 5.0m, Gray

R4554100 SMARTen UTP Patch Cord, 10.0m, Gray

*другие длины шнуров производятся под заказ

Характеристики

Маркировочные цветные кольца для    
 CLASSix и SMARTen шнуров

• Удобные цветные кольца для маркирования шнуров

• Существует 7 различных цветов колец

• Доступны в Желтом, Сером, Оранжевом, 
Черном, Синем, Зеленом и красном цветах

• Совместимы со всеми CLASSix и SMARTen
шнурами, UTP и STP

• Пожаробезопасность UL 94V-0

• 100 колец запакованы в одну упаковку

Артикул Описание
R3734001 Color Patch Cord Rings, Red

R3734002 Color Patch Cord Rings, Yellow

R3734003 Color Patch Cord Rings, Blue

R3734004 Color Patch Cord Rings, Grey

R3734005 Color Patch Cord Rings, Green

R3734006 Color Patch Cord Rings, Orange

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA
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Артикул Описание
R3268100 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Gray

R3268200 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Gray

R3268300 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Gray

R3268500 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m,Gray

R4598010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Purple

R4598020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Purple

R4598030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Purple

R4598050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Purple

R4599010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Yellow

R4599020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Yellow

R4599030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Yellow

R4599050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Yellow

R4626010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Black

R4626020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Black

R4626030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Black

R4626050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Black

R4627010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Red

R4627020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Red

R4627030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Red

R4627050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Red

R4628010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Green

R4628020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Green

R4628030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Green

R4628050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Green

R4629010 SMARTen STP Patch Cord, 1.0m, Blue

R4629020 SMARTen STP Patch Cord, 2.0m, Blue

R4629030 SMARTen STP Patch Cord, 3.0m, Blue

R4629050 SMARTen STP Patch Cord, 5.0m, Blue

*другие длины шнуров производятся под заказ

•

•

Изящный дизайн позволяет использовать шнуры
с высокой плотностью

•

•

•

• Вес
43 кг/м (nominal)

Характеристики
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Коммутационные шнуры SMARTen STP 

Общие характеристики

• Температура хранения
- 30° до 70°C

• Температура эксплуатации
- 20° до 60°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

Коммутационные шнуры 
SMARTen STP

Коммутационные шнуры используются для 
соедиения портов оборудования с 
коммуникационными панелями или портов панелей 
между собой.

Представляют из себя 8-ми проводниковый 
кабель различных длин, оконцованный с 
обоих сторон коннекторами RJ-45.

100% шнуров тестируется на производстве

Cоотвествует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) и CENELEC
EN50173 (2007) для Category 6A/CLASS EA
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Коммутационные шнуры CLASSix UTP

Артикул Описание
R3229750 CLASSix UTP Patch Cord, 7.5m,Gray

R3229900 CLASSix UTP Patch Cord, 9.0m,Gray

R4513100 CLASSix UTP Patch Cord, 10.0m,Gray

R4528010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Purple

R4528020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Purple

R4528030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Purple

R4528050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Purple

R4609010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Yellow

R4609020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Yellow

R4609030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Yellow

R4609050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Yellow

R4610010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Black

R4610020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Black

R4610030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Black

R4610050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Black

R4523010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Red

R4523020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Red

R4523030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Red

R4523050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Red

R4526010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Green

R4526020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Green

R4526030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Green

R4526050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Green

R4522010 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Blue

R4522020 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Blue

R4522030 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Blue

R4522050 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m, Blue

*другие длины шнуров производятся под заказ

Коммутационные шнуры CLASSix UTP

Артикул Описание
R3229100 CLASSix UTP Patch Cord, 1.0m, Gray

R3229150 CLASSix UTP Patch Cord, 1.5m, Gray

R3229200 CLASSix UTP Patch Cord, 2.0m, Gray

R3229300 CLASSix UTP Patch Cord, 3.0m, Gray

R3229500 CLASSix UTP Patch Cord, 5.0m,Gray

R3229600 CLASSix UTP Patch Cord, 6.0m,Gray

• Вес
38 кг/м (nominal)

Общие характеристики

• Температура хранения
- 30° до 70°C

• Температура эксплуатации
- 20° до 60°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

•

•

Изящный дизайн позволяет использовать шнуры
при высокой плотности

•

•

•

Характеристики

Коммутационные шнуры используются для 
соедиения портов оборудования с 
коммуникационными панелями или портов панелей 
между собой.

Представляют из себя 8-ми проводниковый 
кабель различных длин, оконцованный с 
обоих сторон коннекторами RJ-45.

100% шнуров тестируется на производстве

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E
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Артикул Описание
R4563010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Purple

R4563020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Purple

R4563030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Purple

R4563050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Purple

R3252010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Yellow

R3252020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Yellow

R3252030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Yellow

R3252050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Yellow

R4564010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Black

R4564020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Black

R4564030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Black

R4564050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Black

R4565010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Red

R4565020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Red

R4565030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Red

R4565050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Red

R4566010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Green

R4566020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Green

R4566030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Green

R4566050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Green

R3256010 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Blue

R3256020 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m, Blue

R3256030 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m, Blue

R3256050 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m, Blue

*другие длины шнуров производятся под заказ

Коммутационные шнуры CLASSix STP

Артикул Описание
R3257100 CLASSix STP Patch Cord, 1.0m,Gray

R3257200 CLASSix STP Patch Cord, 2.0m,Gray

R3257300 CLASSix STP Patch Cord, 3.0m,Gray

R3257500 CLASSix STP Patch Cord, 5.0m,Gray

R3257600 CLASSix STP Patch Cord, 6.0m,Gray

R3257900 CLASSix STP Patch Cord, 9.0m,Gray

R4518100 CLASSix STP Patch Cord, 10.0m,Gray

• Вес
43 кг/м (nominal)

Общие характеристики

• Температура хранения
- 30° до 70°C

• Температура эксплуатации
- 5° до 50°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

•

•

Изящный дизайн позволяет использовать шнуры
при высокой плотности

•

•

•

Характеристики

Коммутационные шнуры используются для 
соедиения портов оборудования с 
коммуникационными панелями или портов панелей 
между собой.

Представляют из себя 8-ми проводниковый 
кабель различных длин, оконцованный с 
обоих сторон коннекторами RJ-45.

100% шнуров тестируется на производстве

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568- С.2, ISO/IEC 11801 2-я
редакция и CENELEC EN50173 (200x) на
Kатегорию 6/класс E

Коммутационные шнуры CLASSix STP
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Коммутационные шнуры Giga UTP

Артикул Описание
R3208100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Gray

R3208200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Gray

R3208150 Giga UTP Patch Cord, 1.5m, Gray

R3208300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Gray

R3208500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Gray

R3210100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Blue

R3210200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Blue

R3210300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Blue

R3210500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Blue

Коммутационные шнуры Giga UTP

Артикул Описание
R3211100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Red

R3211200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Red

R3211300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Red

R3211500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Red

R3212100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Yellow

R3212200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Yellow

R3212300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Yellow

R3212500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Yellow

R3217100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Green

R3217200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Green

R3217300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Green

R3217500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Green

R3218100 Giga UTP Patch Cord, 1.0m, Purple

R3218200 Giga UTP Patch Cord, 2.0m, Purple

R3218300 Giga UTP Patch Cord, 3.0m, Purple

R3218500 Giga UTP Patch Cord, 5.0m, Purple

*другие длины шнуров производятся под заказ

Общие характеристики

• Температура хранения
- 30° до 70°C

• Температура эксплуатации
0° до 40°C

• Пожароустойчивость
IEC 332-1 / UL 1581 VW-1

•

•

Изящный дизайн позволяет использовать шнуры
при высокой плотности

•

•

•

Характеристики

Коммутационные шнуры используются для 
соедиения портов оборудования с 
коммуникационными панелями или портов панелей 
между собой.

Представляют из себя 8-ми проводниковый 
кабель различных длин, оконцованный с 
обоих сторон коннекторами RJ-45.

100% шнуров тестируется на производстве

Соответствует последним версиям стандартов
ANSI/TIA/EIA-568-C.2,  ISO/IEC 11801:2011 (Ed.
2.2) и CENELEC EN50173 (2002) for Category
5e/Class D
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Секция 5
Коммутационная панель SMART Xlight HD 

Кассеты для SMART Xlight HD панелей

Модули MPO/MTP для SMART Xlight HD панелей

Кассеты MPO/MTP для SMART Xlight HD панелей
Коммутационная панель Xlight SC 24

Коммутационная панель Xlight SC 48 

Коммутационная панель Xlight Modular
Коммутационная панель SMART LC-MPO 48

Коммутационная панель Hybrid Modular 

Сплайс кассета   76

Компания RiT предлагает широкий выбор компонентов для построения волоконно-оптической 
подсистемы СКС.

Коммутационные панели выполнены в виде полок, имеют преимущественно высоту 1U и могут 
комплектоваться как одномодовыми, так и многомодовыми розетками. Для крупных инсталляций с 
развитой волоконно-оптической подсистемой целесообразно применение оптической полки 
высотой 4U. Серий-ные модели оптических полок рассчитаны на 12, 24 и 48 волокон. Удобство 
монтажа и эксплуатации обеспечивается применением дополнительных аксессуаров для 
организации волокон, а также для защиты мест соединения (сплайсов) волокон.

Имеются варианты изделий как с поддержкой CenterMind™ , так и без поддержки указанной системы 
управления.

В процессе  реализации  проектов  класса «волокно до рабочего места» приме-няются 
пользовательские оптические розетки.
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Характеристики

Коммутационная панель SMART Xlight HD

• Панели высокой плотности

• До 288 LC волокон в панели 2U (ёмкость панели - 12 кассет)

• До 120 LC волокон в 1U (ёмкость панели - 5 кассет)

• LC-LC адаптеры включают закрывающие замки

• Простота установки всех модулей

• Надежный механизм фиксации кассет

• Открытый тип шасси, облегченный доступ к передним
и задним компонентам кассет

• Иновационная маркировочная система

• Передняя защищающая металлическая панель

• 100% тестирование на производстве

Общие характеристики

• Шасси SMART Xlight HD 1U
Высота 44.4 мм (1U)
Ширина 479 мм / 19”
Глубина 226 мм

• Шасси SMART Xlight HD 2U
Высота 88.0 мм (2U)
Ширина 484 мм / 19”
Глубина 306 мм

• Материал
сталь

•
Цвет
Черно-серый цвет с 
серебристыми надписями

• Температура эксплуатации
-10°C to 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

Влажность
0-90%, без конденсата•

Модули SMART Xlight HD
Высота 84.5 мм
Ширина 30 мм
Глубина 220 мм (160 мм не включая
механизм закрытия-открытия)

Артикул Описание
R2397690 SMART Xlight HD Cassette Tray, 120, 1U, Chassis w/o Cassette

R2397990 SMART Xlight HD Cassette Tray, 288, 2U, Chassis w/o Cassette

R3203041 SMART Xlight HD Cassette Blank

Характеристики

Кассеты для SMART Xlight HD панелей

•
Доступные кассеты:
LC-LC кассета - 12 LC Duplex адаптеров 
с встроенными замками

LC-MPO (MTP) - 12 LC Duplex адаптеров 
с встроенными замками и 2 MPO (MTP) 
адаптерами на задней панели. Метод А. 
IL меньше чем 0.5 dB.

•
Доступны в вариантах:
- много-модовом: OM3, OM4 волокно
- одно-модовом: OS1/OS2 с поддержкой 
G657A2

• Механизм фиксации кассет

• Простота установки всех модулей

• 100% тестирование на производстве

• Материал
Пластик PC-ABS 94V-0

Артикул Описание
R2396120 SMART Xlight HD Cassette, 24, LC-LC, MM, Ceramic

R2396110 SMART Xlight HD Cassette, 24, LC-LC, SM

R2397780 SMART Xlight HD Cassette, 24, LC-MPO, MM,OM4, SIL, Ceramic

R2397710 SMART Xlight HD Cassette, 24, LC-MPO, SM

•

•

Общие характеристики

• Шасси SMART Xlight HD 1U
Высота 44.4 мм (1U)
Ширина 479 мм / 19”
Глубина 226 мм

• Шасси SMART Xlight HD 2U
Высота 88.0 мм (2U)
Ширина 484 мм / 19”
Глубина 306 мм

•
Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

• Температура эксплуатации
-10°C to 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

Влажность
0-90%, без конденсата•

•

•
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Характеристики

MPO/MTP кассеты для 
SMART Xlight HD панелей

• До 12 MPO модулей в 2U корпусе

• До 5 MPO модулей в 1U корпусе

• Простая миграция с 10Gbps а 40Gpbs

•

•

Артикул Описание
R2397720 SMART Xlight HD Cassette, 24F, 1XMPO(B) to 3XMPO(F), OS2

R2397750 SMART Xlight HD Cassette, 24F, 1XMPO(B) to 3XMPO(F), OM4

R2397730 SMART Xlight HD Cassette, 12F, 2XMPO(B) to 3XMPO(F), OS2

R2397760 SMART Xlight HD Cassette, 12F, 2XMPO(B) to 3XMPO(F), OM4

R2397740 SMART Xlight HD Cassette, 24F, 2XMPO(B) to 6XMPO(F), OS2

R2397770 SMART Xlight HD Cassette, 24F, 2XMPO(B) to 6XMPO(F), OM4

MPO/MTP модули для 
SMART Xlight HD панелей

• Установка до 12 MPO модулей в 2U корпус

• До 5 MPO модулей в 1U корпус

•

•

• Варианты модулей:
1 MPO/MTP адаптер;
2 MPO/MTP адаптеров;
4 MPO/MTP адаптеров;
8 MPO/MTP адаптеров

Артикул Описание
R3203042 Smart Xlight HD Cassette Adaptor Plate 1xMPO

R3203043 Smart Xlight HD Cassette Adaptor Plate 2xMPO

R3203044 Smart Xlight HD Cassette Adaptor Plate 4xMPO

R3203045 Smart Xlight HD Cassette Adaptor Plate 8xMPO

Общие характеристики

• Шасси SMART Xlight HD 1U
Высота 44.4 мм (1U)
Ширина 479 мм / 19”
Глубина 226 мм

• Шасси SMART Xlight HD 2U
Высота 88.0 мм (2U)
Ширина 484 мм / 19”
Глубина 306 мм

• Материал
Пластик PC-ABS 94V-0

•
Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

• Температура эксплуатации
-10°C to 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

Влажность
0-90%, без конденсата•

•

Простота установки всех модулей

100% тестирование на производстве

Общие характеристики

• Шасси SMART Xlight HD 1U
Высота 44.4 мм (1U)
Ширина 479 мм / 19”
Глубина 226 мм

• Шасси SMART Xlight HD 2U
Высота 88.0 мм (2U)
Ширина 484 мм / 19”
Глубина 306 мм

• Материал
Пластик PC-ABS 94V-0

•
Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

• Температура эксплуатации
-10°C to 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

Влажность
0-90%, без конденсата•

•

Простота установки всех модулей

100% тестирование на производстве

Варианты кассет:
- 2 MPO/MTP (задняя панель), в каждом
по 12 волокон, до 3 MPO/MTP (передняя
панель), в каждом по 8 волокон;
- 2 MPO/MTP (задняя панель), в каждом
по 24 волокон, до 6 MPO/MTP (передняя
панель), в каждом по 8 волокон

•
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Характеристики

Коммутационная панель Xlight SC 48

• Могут быть установлены до 24 дуплексных SC
адаптеров (48 волокон) или до 24 Quad LC
адаптеров (96 волокон)  в стоечном пространстве
высотой 1U

Артикул Описание
R3202700 Xlight F/O SC 48 Panel. w/o adapters

R4203022 Xlight LC Quad Adapter, MM, Ceramic

R4203023 Xlight LC Quad Adapter, SM, Ceramic

R4203012 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, MM

R4203013 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, PC

R4203006 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, APC

R4203001 Xlight F/O Adapter, ST-SC, Duplex, MM

R4203007 Xlight F/O Adapter, ST-SC, Duplex, SM, PC

Характеристики

Коммутационная панель Xlight SC 24

• Могут быть установлены до 12 дуплексных  SC
адаптеров (24 волокна) или LC Quad адаптеров в 1U

• Выдвижная конструкция обеспечивает удобный
доступ к волокнам

•
В панель включен развитый набор доплнительных
аксессуаров, включая сплайс-кассеты, скобы для 
укладки, уплотнительные манжеты и т.д.

• Возможна установка многомодовых и одномодовых розеток

•

•

Большая внутренняя рабочая зона для облегчения 
установки компонентов

Неиспользуемые адаптерами порты могут быть 
закрыты заглушками (заказываются отдельно)

Интерфейсы

Артикул Описание
R3202600 Xlight F/O SC 24 Panel. w/o adapters

R4203022 Xlight LC Quad Adapter, MM, Ceramic

R4203023 Xlight LC Quad Adapter, SM, Ceramic

R4203012 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, MM

R4203013 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, PC

R4203006 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, APC

R4203001 Xlight F/O Adapter, ST-SC, Duplex, MM

R4203007 Xlight F/O Adapter, ST-SC, Duplex, SM, PC

Общие характеристики

• Высота:    44 мм / (1U)
Ширина: 483 mm / 19”
Глубина: 200 мм
Вес:     2.6 kg

•
Материал
сталь

•
Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

• Температура эксплуатации
-10°C до 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

•

Влажность
0-90% без конденсата

•

Общие характеристики

• Высота:    44 мм / (1U)
Ширина: 483 mm / 19”
Глубина: 200 мм
Вес:     2.6 kg

•

•
Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

• Температура эТемпература эксплуатации
-10°C до 60°C

Температура хранения
-40°C до 85°C|

•

Влажность
0-90% без конденсата

•

Материал
сталь

Адаптер Макс кол-во 
адаптеров

Макс кол-во 
волокон

SC Duplex 12 24

 LC Quad 12 48
Интерфейсы

Адаптер Макс кол-во 
адаптеров

Макс кол-во 
волокон

SC Duplex 24 48

 LC Quad 24 96

Неиспользуемые адаптерами порты могут быть 
закрыты заглушками (заказываются отдельно)

•
Выдвижная конструкция обеспечивает удобный
доступ к волокнам

•
В панель включен развитый набор доплнительных
аксессуаров, включая сплайс-кассеты, скобы для 
укладки, уплотнительные манжеты и т.д.

• Возможна установка многомодовых и одномодовых розеток

•

•

Большая внутренняя рабочая зона для облегчения 
установки компонентов

Неиспользуемые адаптерами порты могут быть 
закрыты заглушками (заказываются отдельно)

•
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Характеристики

Коммутационная панель SMART LC-MPO 48

• Включает в себя 24 дуплексных LC адаптера
на лицевой панели и 4 MPO адаптера на
задней в 1U стойки

•

• Задняя панель содержит 4 MPO адаптера

• Полные IL и RL тестовые отчеты включены в комплект

• Поддерживает OM-3 многомодовые приложения

• Полки, используемые для системы управления
CenterMind™, имеют внешний 14-контактный разъем

•

• Полки выпускаются в 2-х вариантах, с/без
поддержки системы мониторинга CenterMind™

•
Высота   43.7 mm / (1U)
Ширина  482.6 mm / 19”
Глубина  290 mm
Вес (включая адаптеры и упаковку): 4.2 кг

•

•

•

• Соответствие международным
EMC Стандартам
Коммутационная панель SMART LC-MPO
48 соответствует стандартам EN-55022,
Class B (Europe) и FCC Part 15, Subpart J,
Class A (USA)

Артикул Описание
R4297460 SMART LC-MPO 48, OM4, Super IL

R4297410 SMART LC-MPO 48, SM, Super IL 

R3203038 Blank (Pack of 3)

Характеристики

Коммутационная панель Xlight Modular

• Могут быть установлены до 24 дуплексных LC
адаптеров (48 волокон) или симплекс SC
адаптеров (24 волокна) в 1U стойки

Интерфейсы

Адаптеры Макс кол-во 
адаптеров

Макс кол-во 
волокон

SC Duplex 24 48

 SC Simplex 24 24

Общие характеристики

• Высота 44 mm / (1U)
Ширина 483 mm / 19”
Глубина 200 mm
Вес 2.6 kg

• Материал
сталь

•

• Рабочая температура   -10 - 60°C 
Температура хранения -40 - 85°C
Влажность  0-90% без конденсата

Артикул Описание
R3196400 Xlight F/O Modular Panel. w/o adapters

R4203020 Xlight LC Duplex Adapter, MM, Ceramic

R4203021 Xlight LC Duplex Adapter, SM, Ceramic

R4203010 Xlight SC Simplex Adapter, MM

R4209100 Xlight MPO/MTP, Aqua, MM adapter 

R4209200 Xlight MPO/MTP, Black, SM adapter

Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

•
Выдвижная конструкция обеспечивает удобный
доступ к волокнам

•
В панель включен развитый набор доплнительных
аксессуаров, включая сплайс-кассеты, скобы для
укладки, уплотнительные манжеты и т.д.

• Возможна установка многомодовых и одномодовых розеток

•

•

Большая внутренняя рабочая зона для облегчения
установки компонентов

Неиспользуемые адаптерами порты могут быть
закрыты заглушками (заказываются отдельно)

Цвет
Черно-серый цвет с
серебристыми надписями

Материал
сталь

Рабочая температура   -10 - 60°C 
Температура хранения -40 - 85°C
Влажность  0-90% без конденсата

LC и MPO адаптеры соединены 4 LC-MPO фанаутами

Выдвижная конструкция обеспечивает удобный
доступ к волокнам

Общие характеристики

R4203011 Xlight SC Simplex Adapter, SM
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Характеристики

Сплайс кассета

• Содержит набор держателей сростков оптического
волокна

• Каждая кассета вмещает в себя 24 держателя

• Стекируемый дизайн

• Монтируется внутри оптической панели на клейкую
основу или с помощью винтового крепежа

• Прозрачная верхняя крышка

•
Специальные внутренние каналы позволяют
обеспечить радиус изгиба волокна 30мм и
использовать как 250µm так и 900µm оптическое
волокно

Accessories R3202600 
Xlight F/O 
SC 24 Panel

R3202700 
Xlight F/O 
SC 48 Panel

R3196400 
Xlight 
F/O Modular 
Panel

R41970X4 
SMART 
F/O Panel, 
48, LC

R419799X 
SMART 
Xlight LC 4U 
Cassette Tray

R419609X 
SMART LC-LC 
96 Cassette 
Panel, Chassis

R41963XX 
Xlight 
MPO 24 
Tray, MM

R602104X 
PatchView+ 
MPO 24 
Tray

R6021020 
PatchView+ 
Fiber 96 
Tray

R3203010 Cable Routing Ring Kit 1 unit 
included

1 unit 
included

1 unit 
included

X

R3203015 F/O Cable Ground Kit X X X X X X X X X

R3203020/40 Splice Cassette Kit  
(RiT or FFab)

Include 1 
unit

Include 1 
unit

Include 1 
unit

X

R3203021 Splice Cassette Kit 
Expand(RiT)

X

R3203023 Protection Sleeve 
Holder (8slv)

R3203027 Fusion Protecttion 
Sleeve (100)

X X X X X X

R3203030 HD Splice cassette 
LC96 (BR)

X

R3203034 Cable Entery Gland 
(1Unit)

1 unit 
included

1 unit 
included

1 unit 
included

1 unit 
included

2 unit 
included

X 
(Optional)

X (Optional) 1 unit 
included 

(optional 2)

R3203035 Fiber management 
Clip (4Units)

1 unit 
included

4 unit 
included

1 unit 
included

1 unit 
included

1 unit 
included

Механические параметры 

WxDxH 168x124x13 мм
Вес нетто         81 г.
Материал         ABS
Цвет          синий

Температура эксплуатации -40 +50 C 
Соответствует RoHS

Артикул Описание
R3203020 Splice Cassette

R3203027 Fusion Protection Sleeve (100units)

Характеристики

Коммутационная панель Hybrid Modular

• Поддерживает до 24 модулей кейстоун, 24
дуплексных LC адаптера (48 волокон), или
смешанную конфигурацию из этих адаптеров,
в 1U монтажной стойки

• В панель могут быть установлены кейстоуны RiT
разного типа

• Сплайскассеты и модуль заземления
заказываются отдельно

•
Модели, использующие модули кейстоун RiT
SMARTen, соответствуют стандартам ANSI/
TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd edition и
CENELEC EN50173 for Category 6A/CLASS EA

•

Модели, использующие модули кейстоун RiT
CLASSix, соответствуют стандартам ANSI/TIA/
EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd edition и
CENELEC EN50173 for Category 6/Class E

• Модели, использующие модули кейстоун RiT
Giga, соответствуют стандартам ANSI/TIA/
EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd edition и
CENELEC EN50173 for Category 5e/Class D

Артикул Описание
R3196200 Hybrid Modular Panel, w/o adapters

R3012010 LC Duplex-RJ45 Insert

•
Выдвижная конструкция обеспечивает удобный
доступ к волокнам

•
В панель включен развитый набор доплнительных
аксессуаров, включая сплайс-кассеты, скобы для
укладки, уплотнительные манжеты и т.д.

• Возможна установка многомодовых и одномодовых розеток

•

•

Большая внутренняя рабочая зона для облегчения
установки компонентов

Неиспользуемые адаптерами порты могут быть
закрыты заглушками (заказываются отдельно)
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Пользовательские информационные 
розетки для оптических СКС

RiT Technologies предлагает набор коммуникационных розеток для 
приложений, требующих оптическое волокно до рабочего места 
пользователя. Продуктовая линейка RiT имеет полный набор оптических 
адаптеров, необходимых для этого. LC, SC и ST адаптеры доступны в 
одномодовом и многомодовом исполнениях.
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  79
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Section 6
Настенная розетка с наклонными портами

Настенная оптическая розетка LC & SC

FTTX Outlet Box     
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Характеристики

Настенная оптическая розетка с
 наклонными портами 

• Наклонный дизайн портов значительно уменьшает
напряжение в кабеле и значительно повышает его
защиту

• Соответствует стандартам кейстоун IEC 603-7 и
FCC 68.500

• Опускаемые вниз шторки, позволяют использовать 1 или 2
LC адаптера

• Розетка позволяет оборудовать как медные так и оптические
порты одновременно

• Простая установка и разводка кабеля приводят к
повышенной надежности

• Лицевые панели, Настенная коробка, LC вставка и
LC адаптеры продаются отдельно друг от друга.

Общие характеристики

• Материал
Поликарбонат UL 94V-0

• Размеры (лицевая панель и
коробка)
Высота: 86.00 мм
Ширина: 86.00 мм
Глубина: 50.00 мм (коробка 38.00 мм)

• Огнестойкость
UL 94V-0

•
Стандарты
Соответствует стандартам кейстоун IEC 603-7 и
FCC 68.500

Артикул Описание
R3011520 Sloped Faceplate, Shutters, 2-Ports, 86x86, White

R3011620 Wall Box, 86x86, White

R4525000 LC Duplex-RJ45 Insert

Характеристики

Настенная оптическая розетка LC & SC

• Существующие варианты вставок:
- LC Duplex MM или SM
- SC Duplex MM или SM
- Пустая вставка

• Огнестойкость: 94V-0

•

Общие характеристики

• Лицевая панель
Высота: 81 мм
Ширина: 81 мм
Глубина: 8.2 мм
Вес: 55 гр.

Insertion Loss
SC SM (Typ./max):  0.15/0.3 dB
SC MM (Typ./max): 0.2/0.4 dB
LC SM (Typ./max):  0.15/0.2 dB
LC MM (Typ./max): 0.2/0.3 dB

•

Цвет
белый

•

Температура эксплуатации
-40° to 85°C

Влажность: 0-90% без конденсата

Артикул Описание
R3011204 LC Duplex, MM, Insert

R3011202 LC Duplex, SM, Insert

R3011203 SC Duplex, MM, Insert

R3011201 SC Duplex, SM, Insert

R3011205 Blank Insert

R3011210 Outlet Faceplate

R3011220 Outlet Box

Простая установка и разводка кабеля приводят к 
повышенной надежности

•
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Характеристики

Настенный оптический бокс Xlight FTTX

• Многочисленные каналы для ввода кабеля

• Встроенный держатель термоусадочных элементов
• Откидная сплайс-пластина
• Вмещает до 4х оптических волокон с помощью

1 x SC дуплекс или 1 x LC Quad адаптеров

• Встроенные направляющие и каналы для волокон

• Встроенная прозрачная крышка защищает внутренние
компоненты от грязи и пыли

Общие характеристики

• Материал
Поликарбонат UL 94V-0

• Размеры
Высота: 116.00 мм
Ширина: 86.00 мм
Глубина: 23.00 мм

• Цвет
белый

• Огнестойкость
UL 94V-0

Внимание 
Адаптеры, пигтейлы и гильзы КДЗС заказываются отдельно

Артикул Описание
R4180050 Xlight FTTX Outlet Box

82

Оптические кабели и шнуры

При построении волоконно-оптической подсистемы могут быть использованы 
различные типы кабелей. В здании применяются кабели внутренней прокладки, 
подсистема внешних магистралей реализуется на основе кабелей внешней 
прокладки. При небольшой протяженности соединительной линии между 
отдельными зданиями допустимо применять универсальные кабели.

RiT производит полный набор внешних и внутренних оптических кабелей, 
поддерживает одномодовые OS2 и многомодовые OM3/OM4 приложения как в 
регулярном исполнении кабелей так и при использования кабеля, устойчивого к 
изгибам.

  83
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Волоконно-оптические кабели модульного типа со слоем стекловолокна

Волоконно-оптические кабели модульного типа с диэлектрической защитой    

Волоконно-оптические кабель внешней прокладки модульного типа с броней из 

гофрированной стальной ленты   

Волоконно-оптический кабель внутренний, с плотным буфером    

Пигтейлы и патч-корды    

Претерминированные оптические сборки MPO    

Претерминированные сборки типа 'гидра' LC-MPO

Секция 7

  99
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Волоконно-оптические кабели 
модульного типа

• Одномодульный кабель с гелем: центральный модуль содержит одну трубку, в которую
помещено до 12 оптических волокон

• Многомодульный кабель с гелем: Основная трубка с центральным силовым
диэлектрическим прутком, содержит до 12 вспомогательных трубок, каждая из которых
содержит до 12 оптических волокон

• Идентификация оптических волокон по различным цветам

• Температура эксплуатации:

• Одномодульный кабель:    -20oC-+70oC
• Многомодульный кабель : -40oC-+70oC

• Центральная трубка заполнена тиксотропным гелем, предотвращающем попадание воды
на волокна

• Слой акрилового стеклянного волокна, впитывающий влагу и придающий прочность конструкции,
кабеля

• Кабель доступен с разными видами волокна – одномодовым, многомодовым - OM3/
OM4, как в обычном исполнении так и устойчивому к изгибам

Артикул
Одномодульный кабель
R2600040 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 
R2600080 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 
R2600120 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2601040 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH
R2601080 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2601120 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2602040
R2602080

R2602120

R2603040

R2603080

Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2603120 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2604040 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2604080 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2604120 Indoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

Многомодульный кабель
R2610240 Indoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM62.5, 24 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2611240 Indoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 24 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

R2612240

R2613240

R2614240

Indoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 24 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 24 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH 

Indoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 24 Fibers, Dry Water Blk, Glass Yarn, LSZH

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании

HFFR Outer
Jacket

Glass Yarn
Reinforcement

Волоконно-оптические кабели 
модульного типа
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Волоконно-оптические кабели модульного 
типа с диэлектрической защитой

•

•

•

•

•

•

Дополнительные упрочняющие конструкцию кабеля элементы

Оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей

•

Артикул
R2611121

Описание
Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 12 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2611241 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 24 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2612041 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2612081 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2612121 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2612241 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 24 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2613041 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2613081 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2613121 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2613241 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 24 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2614041 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2614081 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2614121 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2614241 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 24 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании

Волоконно-оптические кабели модульного 
типа с диэлектрической защитой

Одномодульный кабель с гелем: центральный модуль содержит одну трубку, в которую 
помещено до 12 оптических волокон

Многомодульный кабель с гелем: Основная трубка с центральным силовым 
диэлектрическим прутком, содержит до 12 вспомогательных трубок, каждая из которых 
содержит до 12 оптических волокон

Идентификация оптических волокон по различным цветам

Температура эксплуатации:

Одномодульный кабель:    -20oC-+70oC

•

Многомодульный кабель : -40oC-+70oC

•

Центральная трубка заполнена тиксотропным гелем, предотвращающем попадание воды
на волокна

•

Слой акрилового стеклянного волокна, впитывающий влагу и придающий прочность конструкции,
кабеля

Кабель доступен с разными видами волокна – одномодовым, многомодовым - OM3/
OM4, как в обычном исполнении так и устойчивому к изгибам
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•

•

•

•

•

•

•

•

Артикул   Описание 
Одномодульный кабель
R2600042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2600082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2600122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2603042

R2603082

R2603122

R2604042

R2604082

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE 

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE 

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE 

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE 

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2604122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

Волоконно-оптический кабель внешней 
прокладки модульного типа с броней из 

гофрированной стальной ленты

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании

Волоконно-оптические кабель внешней 
прокладки модульного типа с броней из 

гофрированной стальной ленты

Дополнительные упрочняющие конструкцию кабеля элементы

Оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей

Одномодульный кабель с гелем: центральный модуль содержит одну трубку, в которую 
помещено до 12 оптических волокон

Многомодульный кабель с гелем: Основная трубка с центральным силовым 
диэлектрическим прутком, содержит до 12 вспомогательных трубок, каждая из которых 
содержит до 12 оптических волокон

Идентификация оптических волокон по различным цветам

Температура эксплуатации:

Одномодульный кабель:    -20oC-+70oC

Многомодульный кабель : -40oC-+70oC

Центральная трубка заполнена тиксотропным гелем, предотвращающем попадание воды
на волокна

Слой акрилового стеклянного волокна, впитывающий влагу и придающий прочность конструкции,
кабеля

Кабель доступен с разными видами волокна – одномодовым, многомодовым - OM3/
OM4, как в обычном исполнении так и устойчивому к изгибам

•
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Артикул  Описание
Одномодульный кабель с гелем
R2600042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2600082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2600122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 62.5, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2601122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, SM, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2602122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2603042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2603082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2603122 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2604042 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2604082 Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

Outdoor F/O Cable, Single Loose Tube, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PER2604122

Многомодульный кабель с гелем

R2610042 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 62.5, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2610082 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 62.5, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2610122 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 62.5, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2610242 Indoor-Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 62.5, 24 Fibers, Dry Water Blk, Dielectric Armor, PE

R2611042 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2611082 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2611122 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2611242 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, SM, 24 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2612042 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2612082 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

Артикул  Описание
R2612122 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2612242 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, 24 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2613042 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2613082 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2613122 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2613242 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM3, 24 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2614042 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2614082 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2614122 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

R2614242 Outdoor F/O Cable, Multi Loose Tube, MM 50, OM4, 24 Fibers, Dry Water Blk, Corrugated Steel, PE

Волоконно-оптические кабель внешней 
прокладки модульного типа с броней из 

гофрированной стальной ленты

Волоконно-оптические кабель внешней 
прокладки модульного типа с броней из 

гофрированной стальной ленты

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании
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Характеристики

Кабель волоконно-оптический 
внутренний, с плотным буфером

• От 2х до 12ти оптических волокон в плотных буферных трубках

•
Каждое волокно находится в плотном 900мкм
буферном покрытии, сделанного из
термопластического полимера

•

•

Слой акрилового стеклянного волокна, впитывающий
влагу и придающий прочность конструкции, кабеля

• Оболочка: компаунд, устойчивый к ультрафиолету,
малодымный, не содержащий галогенов (LSZH)

Артикул Описание
R2620020 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 62.5, 2 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2620040 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 62.5, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2620080 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 62.5, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2620120 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 62.5, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2622020 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, 2 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2622040 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2622080 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2622120 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2623020 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM3, 2 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2623040 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM3, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2623080 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM3, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2623120 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM3, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2624020 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM4, 2 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2624040 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM4, 4 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2624080 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM4, 8 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

R2624120 Indoor F/O Cable, Tight Buffer, MM 50, OM4, 12 Fibers, Dry Water Blk, Glass, LSZH

Характеристики

•
Пигтейлы и патч-корды предварительно 
произведены и индивидуально протестированы 
на производстве

• Симплексные или дуплексные типы патч-кордов

• Высококачественные коннекторы LC, SC, ST типов

•

Артикул  Описание LC Duplex 
Патч-корды

R4191010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 1m - G657-A2
R4191020 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 2m - G657-A2
R4191030 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 3m - G657-A2
R4191050 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 5m - G657-A2
R4192010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 1m - Bend Insensitive
R4192020 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 2m - Bend Insensitive
R4192030 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 3m - Bend Insensitive
R4192050 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 5m - Bend Insensitive
LC пигтейлы
R4210015 F/O Pigtails, LC, OM3, PC, 1.5m Set 12 - Bend Insensitive
R4231015 F/O Pigtails, LC, OM3, PC, 1.5m Set 12

R4230015 F/O Pigtails, LC, SM, PC, 1.5m Set 12 - G657-A2

Оптические  патч-корды и пигтейлы

Идентификация оптических волокон по различным
цветам

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании

Кабель доступен с разными видами волокна –
одномодовым, многомодовым - OM3/OM4, как в
обычном исполнении так и устойчивому к изгибам
по стандарту G657 A2
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Артикул  Описание
Дуплексные патч-корды
R4191010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 1m

R4191020 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 2m

R4191030 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 3m

R4191050 F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, PC, 5m

R4192010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 1m

R4192020 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 2m

R4192030 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 3m

R4192050 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 5m

R4612100 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 10m

R4612150 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 15m

R4612200 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 20m

R4612250 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 25m

R4612300 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 30m

R4612500 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3, 50m

R4900336 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM3,100m

R4195010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 1m

R4195020 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 2m

R4195030 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 3m

R4195050 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 5m

R4195060 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 6m

R4195075 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 7.5m

R4195090 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 9m

R4613010 F/O Patch Cord, LC, Duplex, MM50, OM4, 10m

Пигтейлы LC
R4204010 F/O Pigtail, LC, SM, PC, 1m

R4204020 F/O Pigtail, LC, SM, PC, 2m

R4204030 F/O Pigtail, LC, SM, PC, 3m

R4204050 F/O Pigtail, LC, SM, PC, 5m

R4205010 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 1m

R4205020 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 2m

R4205030 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 3m

R4205050 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 5m

Артикул  Описание
R4208010 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 1m

R4208020 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 2m

R4208030 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 3m

R4208050 F/O Pigtail, LC, MM50, OM3, 5m

патч-корды MPO
R3310010 F/O P.C. MPO-MPO, MM50, OM3, LSZH 1m

R3310020 F/O P.C. MPO-MPO, MM50, OM3, LSZH 2m

R3310030 F/O P.C. MPO-MPO, MM50, OM3, LSZH 3m

R3310050 F/O P.C. MPO-MPO, MM50, OM3, LSZH 5m

патч-корды SC Simplex
R3233101 F/O Patch Cord, SC, Simplex, SM, PC, 1m

R3213120 F/O Patch Cord, SC, Simplex, SM, PC, 2m

R3213130 F/O Patch Cord, SC, Simplex, SM, PC, 3m

R3213150 F/O Patch Cord, SC, Simplex, SM, PC, 5m

R3323110 F/O Patch Cord, SC, Simplex, MM50, OM3, 1m

R3233120 F/O Patch Cord, SC, Simplex, MM50, OM3, 2m

R3233130 F/O Patch Cord, SC, Simplex, MM50, OM3, 3m

R3233150 F/O Patch Cord, SC, Simplex, MM50, OM3, 5m

патч-корды SC Duplex
R3234101 F/O Patch Cord, SC, Duplex, SM, PC, 1m

R3234102 F/O Patch Cord, SC, Duplex, SM, PC, 2m

R3234103 F/O Patch Cord, SC, Duplex, SM, PC, 3m

R3234105 F/O Patch Cord, SC, Duplex, SM, PC, 5m

R3324110 F/O Patch Cord, SC, Duplex, MM50, OM3, 1m

R3324110 F/O Patch Cord, SC, Duplex, MM50, OM3, 2m

R3324110 F/O Patch Cord, SC, Duplex, MM50, OM3, 3m

R3324110 F/O Patch Cord, SC, Duplex, MM50, OM3, 5m

R4502100 FC Cable SC to SC, 10m

R4502150 FC Cable SC to SC, 15m

R4502200 FC Cable SC to SC, 20m

R4502250 FC Cable SC to SC, 25m

R4502300 FC Cable SC to SC, 30m

R4502500 FC Cable SC to SC, 50m

R4900337 FC Cable SC to SC, 100m

Оптические  патч-корды и пигтейлы Оптические  патч-корды и пигтейлы
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Part Number Description
пигтейлы SC
R3236101 F/O Pigtail, SC, SM, PC, 1m

R3236102 F/O Pigtail, SC, SM, PC, 2m

R3236103 F/O Pigtail, SC, SM, PC, 3m

R3236105 F/O Pigtail, SC, SM, PC, 5m

R3236110 F/O Pigtail, SC, MM50, OM3, 1m

R3236120 F/O Pigtail, SC, MM50, OM3, 2m

R3236130 F/O Pigtail, SC, MM50, OM3, 3m

R3236150 F/O Pigtail, SC, MM50, OM3, 5m

патч-корды SC-LC дуплекс
R4510010 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, SM, PC, 1m

R4510020 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, SM, PC, 2m

R4510030 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, SM, PC, 3m

R4510050 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, SM, PC, 5m

R3324510 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, MM50, OM3, 1m

R3324520 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, MM50, OM3, 2m

R3324530 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, MM50, OM3, 3m

R3324550 F/O Patch Cord, SC-LC, Duplex, MM50, OM3, 5m

R4508100 FC Cable SC to LC, 10m

R4508150 FC Cable SC to LC, 15m

R4508200 FC Cable SC to LC, 20m

R4508250 FC Cable SC to LC, 25m

R4508300 FC Cable SC to LC, 30m

R4508500 FC Cable SC to LC, 50m

R4900335 FC Cable SC to LC, 100m

Характеристики

Претерминированные оптические 
сборки MPO

• Коннекторы соответствуют стандарту TIA FOCIS-5D

• полная совместимость с 40G и 100G IEEE 802.3
стандартами

•

•

Полярность A

Доступен различный выбор длин и конфигураций:
1-1, 2-2, 4-4, 8-8 и 12-12 MPO-MPO соединений
(каждый коннектор содержит 12 волокон)

• 100% тестирование на производстве

Оптические сборки MPO-MPO доступны различных типов:

• многомодовое (OM3 и OM4) BI

• одномодовое 9.3/125µm (G657A2)

IL класс: 

• Super IL

Опции совместимости:

• Pinned (Male)

• Unpinned (Female)

Оптические патч-корды и пигтейлы

*Для заказа кабелей других типов контактируйте с Вашим торговым представителем компании

Тип оптического волокна:
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Артикул Описание
Тип A, Female-Female

R3313010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM3, Super IL,1.0m

R4413010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM3, Super IL,10.0m

R3314010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,1.0m

R4414010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL,10.0m

R3315010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL, G657A2, 1.0m

R4415010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, SM, Super IL, G657A2, 10.0m

R3316010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4416010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3317010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4417010 Xlight Cord, MPO-MPO,12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3393010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM3, Super IL,1.0m

R4423010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM3, Super IL,10.0m

R3394010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,1.0m

R4424010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL,10.0m

R3395010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL, G657A2, 1.0m

R4425010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, SM, Super IL, G657A2, 10.0m

R3396010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4426010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3397010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4427010 Xlight Cord, MPO-MPO,2x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3403010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM3, Super IL,1.0m

R4433010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM3, Super IL,10.0m

R3404010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,1.0m

R4434010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL,10.0m

R3405010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL, G657A2, 1.0m

R4435010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, SM, Super IL, G657A2, 10.0m

R3406010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4436010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3407010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4437010 Xlight Cord, MPO-MPO,4x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

Артикул Описание
R3423010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM3, Super IL,1.0m

R4463010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM3, Super IL,10.0m

R3424010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,1.0m

R4464010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL,10.0m

R3425010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL, G657A2, 1.0m

R4465010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, SM, Super IL, G657A2, 10.0m

R3426010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4466010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3427010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4467010 Xlight Cord, MPO-MPO,8x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3493010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM3, Super IL,1.0m

R4483010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM3, Super IL,10.0m

R3494010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM4, Super IL,1.0m

R4484010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM4, Super IL,10.0m

R3495010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, SM, Super IL, G657A2, 1.0m

R4485010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, SM, Super IL, G657A2, 10.0m

R3496010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4486010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM3, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

R3497010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,1.0m

R4487010 Xlight Cord, MPO-MPO,12x12, MM, OM4, Super IL, Bend-Insensitive,10.0m

Претерминированные оптические сборки MPO Претерминированные оптические сборки MPO



99

7  |  Оптические кабели и шнуры

Кабель с 12 волокнами с MPO коннектором с одной
стороны разветвляется на 6 LC дуплекс коннекторов

Оболочка - LSZH

Super IL; IL<0.5dB

Артикул Описание
R3363010 Xlight LC-MPO fanout, OM3, Super IL,LSZH, 1.0m

R3364010 Xlight LC-MPO fanout, OM4, Super IL,LSZH, 1.0m

R3365010 Xlight LC-MPO fanout, SM, Super IL, LSZH, G657A2, 1.0m

R3366010 Xlight LC-MPO fanout, OM3, Super IL, LSZH, Bend-Insensitive, 1.0m

R3367010 Xlight LC-MPO fanout, OM4, Super IL, LSZH, Bend-Insensitive, 1.0m

Претерминированные сборки 
типа 'гидра' SMART Xlight LC-MPO

Оптические сборки SMART Xlight LC-MPO доступны 
различных типов:

• многомодовое (OM3 и OM4) BI

• одномодовое 9.3/125µm (G657A2)

IL класс: 

• Super IL

Опции совместимости:

• Pinned (Male)

• Unpinned (Female)

Тип оптического волокна:

Характеристики
• Коннекторы соответствуют стандарту TIA FOCIS-5D

•

•

•

Полярность A

• 100% тестирование на производстве

•



100

Оптические адаптеры и 
розетки

  101

  102

  103

Секция 8
Оптические адаптеры LC-LC   

Оптические адаптеры SC-SC  

Оптические адаптеры и коннекторы ST   

Оптические адаптеры Xlight MPO/MTP      103

RiT Technologies предлагает набор коммуникационных розеток для 
приложений, требующих оптическое волокно до рабочего места 
пользователя. Продуктовая линейка RiT имеет полный набор оптических 
адаптеров, необходимых для этого. LC, SC и ST адаптеры доступны в 
одномодовом и многомодовом исполнениях.
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Характеристики

Характеристики

Оптические адаптеры SC-SCОптические адаптеры LC-LC

• Компактный форм-фактор – размеры и
форма идентичны адаптеру SC simplex

• Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-C.3 стандарту

• Обеспечивается высокая плотность подключений

• Представлены как многомодовый так и одномодовый
типы адаптеров

•

•

Использование счетверенной розетки Quad LC
обеспечивает повышение плотности портов в 2 раза

Специальное крепление розетки надежно фиксирует
ее в панели

Многомодовая розетка бирюзового цвета имеет центратор из фосфористой бронзы•

Вносимые потери < 0.25 dB

Одномодовая розетка голубого цвета имеет центратор из циркониевой керамики•

Вносимые потери < 0.15 dB

Возвратные потери > 28 dB

•

• Высокая прочность изделия, стабильность и
повторяемость характеристик

• Минимальное время установки

•

•

•

Специальный SC duplex адаптер можно собрать в
любое время, даже после того как затерминировали
симплексные SC коннекторы

•

PC и высокоточная APC полировки для одномодовых феррул

•

Артикул Наименование
R4203020 Xlight LC Duplex Adapter, MM, Ceramic

R4203021 Xlight LC Duplex Adapter, SM, Ceramic              

R4203022 Xlight LC Quad Adapter, MM, Ceramic

R4203023 Xlight LC Quad Adapter, SM, Ceramic

Артикул Описание
R4203012 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, MM       

R4203013 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, PC 

R4203006 Xlight F/O Adapter, SC-SC, Duplex, SM, APC 

R4203010 Xlight SC Simplex Adapter, MM

Представлены как многомодовый так и одномодовый 
типы адаптеров, симплексный или дуплексный варианты

Феррулы PC полировки:
- вносимые потери < 0.3 dB
- Return Loss > 26 dB typical

Феррулы APC полировки:
- Вносимые потери < 0.3 dB
- Возвратные потери > 65 dB

Специальное крепление розетки надежно фиксирует
ее в панели

R4203011 Xlight SC Simplex Adapter, SM
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Характеристики

Характеристики

Оптические коннекторы и адаптеры ST 

Оптические адаптеры MPO/MTP 

• Высокая прочность изделия, стабильность и
повторяемость характеристик

• Исключительная простота и надежность установки

•

•

•

•
• Соответствует требованиям TIA/EIA 604-5 Type MPO
•

• Многомодовый адаптер: бирюзовый
• Одномодовый адаптер: черный

Артикул Описание
R3203003 Xlight F/O Connector, ST-ST, Simplex, MM

R3203008 Xlight F/O Connector, ST-ST, Simplex, SM, PC

Артикул Описание
R4209100 MPO/MTP, Aqua, MM adapter 

R4209200 MPO/MTP, Black, SM adapter

Низкие Вносимые потери:
Многомодовый: < 0.34 dB
Одномодовый: < 0.15 dB

Представлены как многомодовый так и
одномодовый типы адаптеров

Компактный форм-фактор – размеры и 
форма идентичны адаптеру SC simplex

Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-C.3 стандарту

Представлены как многомодовый так и одномодовый
типы адаптеров

Цвет:
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Промышленные кабельные системы

  105

Секция 10
Промышленные медные решения    
Промышленные оптические решения (SC, LC, MPO)     107

Для монтажа промышленных кабельных систем компания RiT Technologies разработала решения, 
удовлетворяющие требованиям защиты IP67. Линейка продукции RiT Technologies Industrial 
сертифицирована по степени пожароустойчивости в соответствии с требованиями UL 94V-0 и 
полностью удовлетворяет нормам IEC 60529 (степень защиты IP67), требованиям североамериканских 
и европейских стандартов для кабельных систем ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801.
Промышленные компоненты RiT Technologies Industrial позволяют строить кабельные системы в 
тяжелых условиях эксплуатации. Соединения надежно защищаются от влаги, пыли и вибрации, 
агрессивных химических веществ и перепадов температур. Коммутационные модули заключены в 
специальные защитные корпусы из промышленного термопластика, байонетная конструкция которых 
гарантирует соединениям защиту IP67 даже при сильной вибрации.

Решения RiT Technologies Industrial идеально подходят для агрессивных условий промышленной 
среды, таких как заводские цеха, химические заводы и лаборатории, предприятия медицинской, 
фармацевтической и пищевой промышленности, а также для нестандартных условий с повышенными 
требованиями к защите оборудования.
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Характеристики

Промышленные медные решения

•
Промышленные решения позволяют строить
кабельные системы в тяжелых условиях 
эксплуатации

• Превышают требования стандартов для ANSI/
TIA-568-C.2 и ISO11801 для категорий 5e и 6

• Доступны UTP и FTP варианты

• Класс защиты IP67 достигается благодаря
байонетному соединению

• устойчивость к воздействию масла и других
агрессивных сред

• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых
лучей

•
Шнуры изготовлены из витой пары UTP 24 AWG
или 26 AWG при экранированном решении,
скрученный кабель промышленного типа

• Совместимые инсерты с байонетной крышкой –
категорий 5e и 6, UTP и STP видов

• Промышленный бокс и лицевые панели: на 1, 2, 4
или 6 портов

• 100% тестирование на производстве

Технические данные
• Температура: Хранение / Эксплуатация -40 +70⁰C / -10 +60⁰C

• Влажность (без конденсата)

• Сопротивление изоляции

• Максимальное напряжение диэлектрика

• Сопротивление контактов

• Механическая прочность

• Вставка / Вынимание стойкость

• Предел прочности

• Материал оболочки

• Контакты портов

93%

500MΩ Мин. @ 100V d.c

1000V RMS @ 60 Hz в течении 1 мин.

20mΩ Макс.

50N в течении 60 секунд

750 циклов минимум.

>20N на проводник

UL 94V0

фосфорная бронза, покрытие 50 микро-дюймов золота на 

слое 100 микро-дюймов никеля

Артикул Описание
R8271010 Industrial Cord, C5e, UTP, 1m

R8271020 Industrial Cord, C5e, UTP, 2m

R8271050 Industrial Cord, C5e, UTP, 5m

R8371010 Industrial Cord, C5e, FTP, 1m

R8371020 Industrial Cord, C5e, FTP, 2m

R8371050 Industrial Cord, C5e, FTP, 5m

R8281010 Industrial Cord, C6, UTP, 1m

R8281020 Industrial Cord, C6, UTP, 2m

R8281050 Industrial Cord, C6, UTP, 5m

R8381010 Industrial Cord, C6, FTP, 1m

R8381020 Industrial Cord, C6, FTP, 2m

R8381050 Industrial Cord, C6, FTP, 5m

R8274000 Insert Bayonet + keystone Jack, UTP, C5e

R8474000 Insert Bayonet + keystone Jack, STP, C5e

R8284000 Insert Bayonet + keystone Jack, UTP, C6

R8484000 Insert Bayonet + keystone Jack, STP, C6

R8902100 Industrial Box, 1 port

R8902200 Industrial Box, 2 port

R8902400 Industrial Box, 4 port

R8903100 Industrial faceplate, 1 port

R8903200 Industrial faceplate, 2 port

R8903400 Industrial faceplate, 4 port

R8903600 Industrial faceplate, 6 port

Промышленные медные решения
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Характеристики

Промышленные оптические решения
(SC, LC, MPO)

•

• Характеристики превышают требования ODVA

• Степень защиты IP68

• Интерфейсы совместимы с IEC 61076-3-106

• Поставляются в комплекте с заглушками

•

•

• Доступны с SC симплекс, LC дуплекс и MPO разъемами

•

•

Технические данные
• Температура: Эксплуатация

• Класс защиты

• Вносимые потери (одномодовый /
многомодовый)•
Возвратные потери•

-40  +70⁰C

IP68

0.10dB / 0.20dB

≥ 55dB (типично для PC)

• Размер отверстия феррула (одномодовый / многомодовый) 125.5µm / 127µm

• Внешний диаметр кабеля

• Тип волокна

5 – 8 мм

OS1 или OS2 / OM3 или OM4

Артикул Описание
R8165XXX Industrial Cord, LC Duplex , MM, xxx – определяет длину в см.

R8035XXX Industrial Cord, LC Duplex , SM, PC xxx – определяет длину в см.

R8535XXX Industrial Cord, LC Duplex , SM, APC xxx – определяет длину в см.

R8166XXX Industrial Cord, SC Simplex , MM, xxx – определяет длину в см.

R8036XXX Industrial Cord, SC Simplex , SM, xxx – определяет длину в см.

R8536XXX Industrial Cord, SC Simplex , SM, APC, xxx – определяет длину в см.

R8167XXX Industrial Cord, MPO, MM, xxx – определяет длину в см.

R8037XXX Industrial Cord, MPO, SM, xxx – определяет длину в см.

R8537XXX Industrial Cord, MPO, SM, APC, xxx – определяет длину в см.

R8755000 Insert Bayonet + LC adapter, MM

R8725000 Insert Bayonet + LC adapter, SM, PC

R8725001 Insert Bayonet + LC adapter, SM, APC

R8756010 Insert Bayonet + SC adapter, Simplex, MM

R8726010 Insert Bayonet + SC adapter, Simplex, SM, PC

R8726011 Insert Bayonet + SC adapter, Simplex, SM, APC

R8757000 Insert Bayonet + MPO adapter, MM

R8727000 Insert Bayonet + MPO adapter, SM, PC

R8727001 Insert Bayonet + MPO adapter, SM, APC

R8902100 Industrial Box, 1 port

R8902200 Industrial Box, 2 port

R8902400 Industrial Box, 4 port

R8903100 Industrial faceplate, 1 port

R8903200 Industrial faceplate, 2 port

R8903400 Industrial faceplate, 4 port

R8903600 Industrial faceplate, 6 port

Промышленные решения позволяют строить
кабельные системы в тяжелых условиях 
эксплуатации

устойчивость к воздействию масла и других
агрессивных сред

устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Промышленный бокс и лицевые панели: на 1, 2, 4
или 6 портов

100% тестирование на производстве

Промышленные оптические решения
(SC, LC, MPO)


